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WEITERE DEUTSCHE RADPANZER-
ENTWICKLUNGEN

Auf der Basis des modifizierten FUCHS-Fahr-
gestells entstand Anfang der 80er Jahre das
autonome und hochmobile Tieffliegerabwehr-
system WILDCAT, eine Gemeinschaftsent-
wicklung unter der Federfiihrung von Krauss-
Maffei zusammen mit Siemens, Hollandse
Signaal, Mauser, Kuka und AEG.

Unter Nutzung der Erfahrungen der FlakPz
GEPARD und CA 1 entstand ein FlaRadPz,
der geeignet ist, den FlaSchutz fiir Heeresver-
biinde zu gewahrleisten oder wichtige Objekte
der Landesverteidigung — wie Flugplitze,
FluSibergange und Kraftwerke — zu schiitzen.
Die flexible Auslegung der Feuerleit- und Waf-
fenanlage ermoglicht den Nutzern zwischen
verschiedenen Varianten. wie passiver Schon-
wetter- oder vollautomatischer Schonwetter-
oder Allwetterversion, einzeln oder gemischt
sowie zwischen 30-mm-Zwillingskanonen und
Flugabwehrraketen bei der Beschaffung aus-
zuwihlen.

Das Waffensystem WILDCAT ist serienreif,
hat jedoch noch keinen Abnehmer gefunden.
Eine neue RADPANZER-Familie “TH" wur-
de von Thyssen-Henschel mit Firmenmitteln
entwickelt

Die zwei- (TH 200), drei- (TH 400) und vier-
achsigen (TH 800) Fahrzeuge unterscheiden
sich von den derzeitig eingefiihrten Radpan-
zern durch eine vollig andersartige Laufwerk-
Konstruktion,

besitzen eine Einzelradaufhan-

gung, wobei die Rader durch Schwingarme
FlakPz WILDCAT-Prototyp auf modifiziertem FUCHS-Fahrgestell (1983). Hier eine V3-Version und die Federung durch querliegende Dreh-

(Tag-System mit Rundsuchradar, TV/Laser-Tracker). Die Waffenanlage kann auch auf andere Fahrzeu-  stibe wie bei Kettenfahrzeugen erfolgt. Diese
ge, 50 z. B. auf dem SHARK 8x8 der Firma Mowag montiert werden. Die Besatzung besteht aus drei

Laufwerkkonzeption hat folgende Vorzige

Mann, das Gefechtsgewicht betrigt 18 t, die Hochstgeschwindigkeit 80 km/h. Bewaffnet ist die WILD-  — niedrige Fahrzeughthe,
CAT mit zwei 30-mm-Maschinenkanonen der Firma Mauser. Das Fahrzeug fiihrt cinen Munitionsvor-  — glatter Wannenboden.
rat von 500 Schuft mit. Die theoretische Feuergeschwindigkeit beider Kanonen betrigt 1.600 Schufi  — erhohter Schutz der Kraftiibertragungsele-

pro Minute. Das System bentigt
etwa sechs Sekunden. (Wehrtechnik)

e Reaktionszeit von der Identifizierung bis zur Bekimpfung von mente,
~ Realisierung einer hoheren Nutzlast
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SpiirPz FUCHS im Gelinde: Selbstverstindlich sind wihrend des ABC-Spiirens alle Luken geschlossen und die ABC

cinen Uberdruck im Innenraum herstellt, eingeschaltet. Beachtenswert die linke Strahlensparsonde auf der Budmt\l.hpp:‘ der

rechts neben dem Balkenkreuz. An der Luke d ihrers das aufgebaute FlaMG: Das weitie KFz-Kennzeichen ist o
tamnt. (ErkBI)

itenfenster unmittelbar
chtlich mit einem Uberzug ge-

45






OEBPS/Images/image00043.jpeg
Oben: TPz FUCHS, Grundmodell mit Flek-
kentarnanstrich der Bundeswehr. Beachtens-
wert die Dreifach-Scheibenwischer der Panzer-
glas-Frontscheibe, das am oberen Fahrzeug-
bug klappbar montierte Schwallschild und die
Halterungen fur das Aufienbordwerkzeug an
der linken Fahrzeugseite. (Thyssen Henschel)

Links: Blick in das Innere des TPz-Fahrer-
raumes. Unverkennbar die LKW-ahnliche An-
ordnung der Bedienclemente. Trotz des hohen
Schutzes gegen kleinkalibrige Munition g
wihrt der TPz dem Fahrer gute Sichtbedin-
gungen. (Thyssen Henschel)

TRANSPORTPANZER FUCHS
GRUNDMODELL

Mit 564 Fahrzeugen ist das Grundmodell die
anzahlmafig starkste Variante des TPz FUCHS.
In der Version als Mannschaftstransporter for
Panzergrenadier-, Gebirgsjager- und Panzerauf-

franzosischen Brigade ist er in der Lage, ein-
schlieflich Fahrer und Kommandant, bis zu
10 Soldaten voll ausgeristet inklusive der Pan-
zerabwehrlenkrakete MILAN mitzufuhren.
Der FUCHS als gepanzerter Krankenkraftwa-
gen kann vier liegende oder, wenn anstelle der
beiden linken Tragen eine Bank herunterge-
Klappt wird. vier sitzende und zwei liegende
Verwundete transportieren. Zusatzlich ist ein
Platz fur einen Sanitatssoldaten vorhanden,
der die Verwundeten auch wihrend des Trans-
ports betreuen kann.
In den Panzerpionierkompanien der Brigaden,
einschlieflich der GE/FR-Brig, ist der TPz
FUCHS als Transportfahrzeug fir PzPiGrup-
pen eingesetzt
Der Einbausatz im Transportraum besteht aus
acht Sitzplitzen fur Pioniere und Halterungen
und Stauficher fur das gesamte Gruppengerat,
nschlielich der Waffen und der Kampfbela-
dung im und am Fahrzeug. Gerit, wie . B. S-
Drahtrollen und Schanzzeug, das die Sicher-
heit im Kampfraum beeintrachtigt, wird auf
dem Dach in runden Behaltern bzw. an den
AuSienflachen transportsicher gehaltert.
Der FUCHS als FiiFu (Grundmodell) wird in
der Panzeraufklarungstruppe entweder mit
der HF 400 W — Sende-/Empfangsanlage oder
als Fihrungsfahrzeug mit regularer Funkaus-
stattung eingesetzt. Mit zweitgenannter Va-
riante ist auf Divisionsebene der TPz als Pio-
niererkundungsfahrzeug, auf Brigadeebene als
Fuhrungsfahrzeug fur  den  Kompaniechef
und die Zugfihrer in den Panzerpionierkom-
panien_eingesetzt. In gleicher Ausstattung
wird dieses Fahrzeug auch als Fihrungsfahr-
zeug in der GE/FR-Brig verwendet
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SpiirPz FUCHS

TECHNISCHE DATEN SpiirPz FUCHS

Besonderheiten Einbausatz ABC-Spiiren
Besatzung: 4 Mann bestehend aus
Gesamtgewicht Tt - Strahlenspiirausstattung
Nutzlast 17t - Fahrzeugorientierungs-
Auflenabmessungen: siche Skizzen anlage
Leistungsgewicht: 13,8 kW/t - Kampfstoffspirausstat-
Steigfahigkeit 60% tung
Kletterfahigkeit: 600 mm - Probenahmevorrichtung
Grabeniberschreit- - Markierungsausstattung
fahigkeit 1.080 mm - Kampfstoffwarngerat

Oben links: Blick in das Innere des ABC-Hecks. Rechts vor dem ABC-Spiirer der hintere Teil der
ausfahrbaren Spiirsonde, links daneben die viereckige Arbeitsoffnung, wiederum links daneben
der runde Einschlupf fiir den Spezialgummihandschuh. (Thyssen Henschel)

Links: Im Elektronikschrank befindet sich im oberen Teil das automatische A-Spiir-Gert

(ASG 1) mit der Bedien-, Anzeige- und Registriereinheit. Die aus den Sonden links und rechts
auf den Beschuiiklappen der Seitenfenster kommenden Impulse werden so aufbercitet, daf der
Bediener die jeweilige Dosisleistung ablesen bzw. zeitkorrigiert durch einen Drucker zusammen
mit den Werten der FOA ausdrucken lassen kann. Unterhalb des ASG 1 der mobile Massenspek-
trometer MM1. (Thyssen Henschel)






OEBPS/Images/image00041.jpeg
Spirsonde, Spiirrad und Behilter fiir Ersatzrader: Der
ech 1, falls erforderlich, a Arbeits-

m Heck des Spirpanzers analo
(Thyssen Henschel)

Re mtansicht der dufierlich erkennbaren Anbau-
teile der Kamp stoffspiirausstattung mit Spiirsonde, Dop-

pelradspiirgerit und Behalter fur Ersatzrader. (Thyssen

Henschel)
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~ ABC
Spurausristung

Die Probenahmevorrichtung besteht aus dem Probenahmebehalter mit
Greifarm zur Aufnahme und den Transport von Proben unter Beibehal-
tung des ABC-Schutzes. Mit cinem Spezialhandschuh erfolgt die Probe-
nahme fiir spitere Analysen durch die Arbeitsoffnung am ABC-Heck.
(Soldat und Technik)

Unten: Die Kontamination durch sefhaften Kampfstoff, der an den
Spiirridern haftet, wird durch die Spiirsonde in das Massenspektrome-
ter geleitet, wo sie detektiert wird. (Thyssen Henschel)






OEBPS/Images/image00038.jpeg
Linke Seite: Das markante ABC-Heck des SpiirPz FUCHS
ermoglicht die Aufnahme von Geriten und die Tatigkei-
ten der Probenahme und das Markieren von Gelindeab-
schnitten aus dem Innenraum des Fahrzeugs. (Thyssen
Henschel)

ler
nd an

chis: Gesamtansicht des nach hinten dberragenden
ABC-Hecks. (Thyssen Henschel)
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re gegen Kontaminierung, und zweitens erhoh-
te er entscheidend die Beweglichkeit wichtiger
Aufklirungs- und Unterstitzungselemente auf
dem Gefechtsfeld; fiir einige Einsatzzwecke
wurden durch seine Existenz die Vorausset-
zungen fiir deren Einsatz iberhaupt erst ge-
schaffen.
AuBerordentlich beweglich, erreicht der TPz
FUCHS auf Straien eine Geschwindigkeit
von max. 105 km/h. Die hohe Motorleistung
von 235 kW (320 PS) wird itber die sechs Ra-
der auf die Fahrbahn ubertragen. Im Wasser
realisiert er mit Hilfe der zwei um 360
schwenkbaren Ruderpropeller eine gute Mano-
vrierfahigkeit und hohe Schwimmgeschwin-
digkeit.
Der TPz FUCHS bietet rundum Schutz gegen
Infanteriemunition durch die selbsttragende,
geschweiite Panzerwanne und die beschufi-
sichere Verglasung mit zusitzlichen Beschuf-
Klappen sowie vollstindigen ABC-Schutz des
Innenraums durch die ABC-Schutzbeliftungs-
anlage. Diese sowie Heizungen, Batterien und
Fernmeldeanlagen befinden sich platzsparend
iiber den Radkasten. Der Transportraum um-
faBt je nach Ausstattung bis zu 6 m3, zuging-
lich durch die grofie zweiteilige Hecktiir. Durch
C-Schienen an den Innenwiinden des TPz kon-
nen die jeweiligen Ristsitze installiert wer-
den. Rastsatze, die mit Teilen auerhalb des
Fahrzeugs betrieben werden miissen, z. B.
PARA, werden durch eine Dachluke in der
Nihe des Fahrzeugmittelpunktes ausgebracht.
Aufwendige hohe Antennenanlagen, z. B.
HELAS, konnen durch einen hydraulisch
schwenkbaren Mast aufgerichtet werden.
Fir Ristsitze mit hoherem elektrischen Ener-
giebedarf sind zwei Stromerzeugerausfihrun-
gen vorgesehen
= Das Stromerzeugeraggregat (SEA) 5 kW fiir
Ristsatze, die iber lingere Zeit im Stand
betrieben werden und dabei eine grifiere
Stromaufnahme haben. Das Aggregat. das
in einem Heektiirgehiuse untergebracht is

kann anstelle der linken Hecktir in jedes
Grundmodell eingebaut werden.
Das SEA 15 kW, das fur den sehr hohen
Energiebedarf der Eloka-Riistsatze entwik-
kelt wurde und in einem besonderen Aggre-
gateraum im Fahrzeuginnern eingebaut ist.
Auf der Dachfliche iiber dem Beifahrerraum
kann ein Maschinengewehr auf Drehringlafet-
te montiert werden. Beim Grundmodell und
bei der Variante FiFu ist die Montage einer
20-mm-Maschinenkanone iiber der grofien
Mittelluke nachtriglich (gesonderter. bisher
icht_beschaffter EBS) moglich. An der lin-
ken Fahrzeugseite ist der FUCHS mit sechs
Nebelmittelwurfbechern ausgestattet.
Von seinem Konzept her ist der TPz FUCHS.
das ideale Nachfolgefahrzeug fur den Manr
schaftstransportwagen M 113. Er ist sowohl
durch seinen vergleichsweise gnstigen Be-
schaffungspreis und seine geringen Unterhal-
tungskosten. als auch durch seine bessere Ma-
novrierfahigkeit auf dem Land und im Wasser
und durch seinen ABC-Schutz aberlegen.

Oben: Gute Auslegung von Federung. Dampfung
und Achsfuhrung ermoglichen eine ausgezeichne-
te Gelandegingigkeit. (Thyssen Henschel)

Unten: Heckansicht des TPz FUCHS. Grund-
modell. Gut erkennbar: Sechs Abschufibehil
ter der Nebelmittelwurfanlage und das nach
hinten gefilhrte Abgasrohr an der linken Fahr-
zeugseite: am Heck die beiden Steuerschrau-
ben und die zweiligelige Hecktir des Mann-
schaftsraumes. (Thyssen Henschel)
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SPURPANZER FUCHS

Durch den SpirPz FUCHS wird die ABC-

Abwehrtruppe in die Lage gesetzt,
die Spirgeschwindigkeit erhel
gern,
chemische Kampfstoffe erstmals qualitativ
und quantitatiy nachzuweisen.

— den Schutz der Spiirer bei der Erfiillung ih-
rer Aufgabe stark zu verbessern

Mit ihm wird erstmals durch grofriumige

ABC-Aufklirung dem Truppenfuhrer ermog-

licht, schnell Grundlagen iber den gegner

schen Einsatz von ABC-Kampfmitteln fur die

Planung der eigenen Gefechtsfuhrung zu erhal-

ten sowie die Warnung der eigenen Truppe ef-

fektiv vorzunehmen.

Neben dem Spiren von Verstrahlungen und

Vergiftungen konnen mit ihm Proben genom-

men und kontaminiertes Gelinde markiert

werden.

Der Spirbetrieb liuft automatisch ab, Mefer-

gebnisse werden rechnergestitzt aufbereitet

und angezeigt und im Zusammenwirken mit
der Fahrzeugorientierungsanlage mit Ortsko-
ordinaten ausgedruckt.

Anstelle_der beiden Hecktiren erhielt der

SpirPz FUCHS eine ABC-spezifische Heck-

partie mit uberragenden Anbauten. einschlie§-

lich verschiedener Sensoren. Probenahmevor-
richtungen und einer Markierungsausstattung.

Die ABC-Abwehrbataillone auf Korpsebene

werden mit je 18, die ABC-Abwehrkompanien

auf Divisionsebene mit je 6 SpurPz FUCHS
ausgestattet.

Alsdufiere Erkennungsmerkmale. die eine

leichte Identifizierung des SpiirPz FUCHS

ermoglichen, sind u. a. zu nennen:

— das aushidende ABC-Heck anstelle der bei-
den Hecktiren mit der gut erkennbaren
Doppelrad-Spiirausriistung darunter,

— die hutzenformige Sonde fiir die Strahlen-
spiirausriistung vor den Laderaumfenstern
an beiden Fahrzeugseiten.

Die vierte Variante des Transportpanzers ist der SpirP2 FUCHS. Mit diesem leistungsfihigen Radpan-
zer, der speziell fiir die ABC-Aufklirung entwickelt wurde, ist die ABC-Abwehrtruppe erstmals in der
Lage, grobraumig und rasch zu spiiren. Fr ermoglicht alle Tatigkeiten der ABC-AufKlarung unter weit-
gehendem Schutz sciner Besatzungsmitglieder. Seine Besatzung besteht aus dem Truppfihrer, zwei
Spiirern und dem Kraftfahrer. Sein Einbausatz besteht aus (1) der Strahlenspiirausstattung, (2) der
Fahrzeugorientierungsanlage, (3) der Kampfstoffspirausstattung mit Sonde, Sensor, Elektronik und
Doppelradspiirgert, (4) der Probenahmevorrichtung, (5) der Markierungsausstattung und (6) dem
Kampfstoffwarngerit. (Thyssen Henschel)
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Montage des Transportpanzers FUCHS bei
Thyssen Henschel. (Thyssen Henschel)

Einbau des hinter dem Fahrerraum plazierten
Tricbwerkblocks des TPz FUCHS. (Thyssen
Henschel)

Fabrikneuer TPz FUCHS mit grofien sechseckigen Seitenfenstern an den Fahrerraumtiiren.

(Thyssen Henschel)

TRANSPORTPANZER FUCHS

Der Transportpanzer FUCHS ist logistisch eng
verwandt mit dem Spahpanzer LUCHS. Fiir
beide Fahrzeuge wurden Baugruppen von u
gepanzerten Radfahrzeugen der Folgegener:
tion der Bundeswehr verwendet.
Der FUCHS ist in der Lage. bis zu 12 voll aus-
geriistete Soldaten zu_transportieren oder
durch den Einbau von Ristsitzen unterschied-
lichen Einsatzzwecken gerecht zu werden
Die mittlerweile 1056 in Auftrag gegebenen
TPz 1 FUCHS wurden | werden in folgenden
vier Ausfiihrungen hergestellt:

TPz | — Grundmodell (564)

mit den Ristsitzen

+ Mannschaftstransport (PzGren, Geblg,

PzAufkl, GE/FR-Brig)

+ Krankentransport (GebJg, GE/FR-Brig)

+ Panzerpioniergruppe (Pi. GE/FR-Brig)

+ FuFu HF 400 W (PzAufkl)
FuFu (Pi, PzAufkl, GE/FR-Brig)
~ TPz 1 Funk (265)

mit den Ristsitzen

+ Fiihrung und Funk (HFla)

+ Panzeraufklarungsradar = PARA

(PzAufkl)

TPz | — Eloka = Elektronische Kampf-

fahrung (87)

mit den Rustsitzen:

+ Storsender 33 (HUMMEL)

+ VHF-Peilung

+ Elo-Aufklarung (HELAS)
— TPz 1 — ABC-Spirpancer (140)
Die TPz 1 — Funk (PARA), — Floka sowie
der SpurPz FUCHS erhielten zusitzlich
den Einbausatz “Fahrzeugorientierungsanlage
(FOA)".
Durch die Einfilhrung des FUCHS wurden fir
eine Reihe von Truppengattungen deutliche
Verbesserungen erzielt. Zum einen optimierte
er den Schutz der Besatzungen und des hoch-
wertigen elektronischen Gerates, insbesonde-
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Radpanzer der Bundeswehr

SpdhPz LUCHS - TPz FUCHS mit Varianten u. a.

Titelbild : .
SpaliPz LUCHS, kampfwertgesteigert mit Warmebildgerat Michael Scheibert

(WBG). (Thyssen Henschel)

Band 119
?sP‘:el’IE‘(!(l;lS—Grundmodcll (Thyssen Henschel) DM 9,80

PODZUN-PALLAS-VERLAG - 6360 Friedberg 3 (Dorheim)
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he Fahrzeug v der Vo
doch mit aufgerichtetem Antennenmast. Die Be:
onderheit des EES ist s nalisierter, breitban-
diger, rechnergesteuerter Empfinger, der dic Vor-
teile der Superhet- und des IFM-Empfingers (In-
stantancous Frequency Measurement) vereinigt.
Durch ihn wird der gesamte Radarfrequenzbe-
reich in Echtzeit liickenlos verarbeitet. Im Haupt-
rechner erfolgt dann das Sortieren und Klassifi-
zieren der Signale. Fiir jeden Emitter (Strahlen-
quelle) wird ein Datensatz gebildet und auf einem
rofiformatigen Plasmadisplay dargestellt

Hightech herrscht im Inneren des TPz FUCHS-Eloka, Ristsatz EES. Auf dem Display konnen die
Datensitze aller aufgeklirten Radarquellen mit n Parametern auf] den: Einfall
7eit, Frequenz, Pulswicderholungszeit, Einfallswink Statusinformationen. Davor Tasta-
tur und Rollkugel fir den manuellen Betrieb des Operators. (Siemens)
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Oben: Rechte Steuerschraube des SpahPz. Fir die Landfahrt
besitzt der LUCHS sowohl einen Vorwirts-als auch einen
Riickwartsfahrer. Durch diese Aufteilung wird sichergestellt,
dats bei plotzlichem Auftreffen auf Feind der SpahPz LUCHS
ohne zu wenden vom Riickwartsfahrer mit voller Hochstge-
schwindigkeit aus dem Wirkungsbereich der feindlichen Waffen
gefahren werden kann. (Soldat und Technik)

Rechts
Mit der Kampfwertsteig WBG hat der LUCHS
EinbuSien hinsichtlich der Schwimmfihigkeit erfahren miissen
Zur Zeit erfolgen Untersuchungen mit fest integrierten Auf-
triebsschwimmkorpern an den Fahrzeugseiten. Parallel dazu
wird durch die Gescllschaft fur Systemtechnik cin leichtes
panzertes Radfahrzeug entwickelt. das in die geplanten Aufkli-
rungskompanien der Brigaden eingefilhrt werden soll. (Thyssen
Henschel)

Rechts oben: Kampfwertgesteigerter SpahPz LUCHS mit Warmebildgerat fir den
Richtschutzen. Die empfindliche Germaniumscheibe des grofen Ausblickkopfes
des WBG wird generell durch Biigel und bei Nichtgebrauch durch cine Metall-

Klappe geschiitzt. Als passives System ermoglicht das WBG die Aufklirung und Be-
Kkampfung von Ziclen bei Nacht und schlechter Sicht in hervorragender Weise.
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Oben: Das neueste Fahrzeug der Variante Eloka ist das Radar-Aufkla-
rungsfahrzeug EES. Zur Zeit befindet sich dieses Fahrzeug in der Truppen-
erprobung. Als Teil des Aufklrungssystems HELAS hat dieses Fahrzeug
folgende Hauptaufgaben:

Suche und Empfang aller elektromagnetischen Ausstrahlungen von Or-

tungs- und Feuerleitsystemen im Aufklirungsraum,

automatische Erfassung und Auswertung ohne a-priori-Kenntnisse,

Peilung und Ortung

Weiterleitungen von Informationen fiir zentrale Auswertungen
(Siemens)

Zwischen zwei entsprechenden  Antennen
wird sehr schnell umgeschaltet und aufgrund
einer Puls-zu-Puls-Messung mit exakter Am-
plitude der Seitenwinkel des Emitters be-
rechnet.

Unten: Aufklirungsfahrzeug EES mit abgelegter Antennenanlage. Die ei-
gentliche Antennengruppe an der Spitze des Mastes wird in Marschstel-
Tung durch einen gelinderartigen Abweiser geschiitzt. Deutlich sichtbar
die Mechanik des Antennenmastes, die zusitzlichen Halterungen auf dem
Wannendach, der Auspufftopf des 15-kW-SEA an der linken Fahrzeugseite
und die Klimaanlage in einem Einbaugehuse an der linken Hecktir.
(Siemens)






OEBPS/Images/image00029.jpeg
Links: TPz FUCHS-Eloka mit Ristsatz VHF-Peiler: Der Antennenmast lift sich
Klappmesserartig bis auf eine Hohe von zwolf Metern aufrichten. Die empfindliche
Rahmenantenne an der Spitze des Mastes kann vor dem Ablegen in dic Marschstel-
lung in den darunter befindlichen Zylinder eingefahren werden. Beachtenswert die
Schutzvorrichtung fiir den abgelegten Antennenmast auf dem Wannendach.
(Soldat und Technik)

Innenaufnahme des TPz FUCHS mit eingebautem VHF-Peilgeritesatz: Ahnlich wie
beim VHF-Storsender HUMMEL sitzt der Bediener des Ristsatzes an ciner Konsole
mit dem Riicken zur Fahrtrichtung. Mit hohem technischen Aufwand werden

durch den VHF-Peilgeritesatz gegnerische Sender nach Art und Ort aufgeklirt und
ihr Ausschalten durch Kampftruppen oder Kampfunterstiitzungstruppen ermog-
licht. Die Fiihrungsfahigkeit der gegnerischen Truppen wird dadurch erheblich einge-
schrinkt, wenn nicht gar zunichte gemacht. (Telefunken Systemtechnik)

Oben rechts: Interessant die Halterungen fiir das Ablegen des Antennenmastes auf
dem Fahrzeugdach. Bemerkenswert der glatte Fahrzeugbug ohne Schwallschild, die
fehlenden Schwenkschrauben am Fahrzeugheck und der gut erkennbare Auspuff-
topf des 15-kW-Stromerzeugeraggregates an der linken Fahrzeugseite. (Telefunken
Systemtechnik)
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Oben: Baugruppenibersicht

1 Motor, 3 Kraftstoffanlage, 4 Abgasanlage, 5 Kiihlanlage, 6 Elektri-
sche Anlage, 7 Getriebe, 8 Verteilergetriebe, 9 Gelenkwellen, 10 Ach-
sen, 12 Bremsanlage, 13 Rader und Reifen, 14 Lenkung, 16 Federn,
Stolidampfer, 17 Spritzschutz. 18 Wanne, 20 Sondergetriebe,
Schwimmeinrichtung und Hydraulikanlage, 22 Verschiedene Einrich-
tungen, Druckanlage, Lenz- und Entwisserungsanlage, Heizeinrich-
tung, Belaftungs- und ABC-Schutzanlage, 24 Feuerloschanlage,

26 Werkzeuge und Ausristung. (Soldat und Technik)

Oben rechts: Wannendraufsicht:

1 Schwallschild, 2 Staubaustritt ABC-Schutzanlage und Wasseraustritt
Lenzpumpe im Kampfraum, 3 Wartungsdeckel, Kraftstoffbehalter-
Einfiillstutzen, 4 Luke Richtschitze, 5 Wartungsdeckel, Hydraulik!
und Bremsol. 6 Ansaugstutzen fiir Motorluft und ABC-Schutzanlage

7 Abgasaustritt Heizgerat, 8 Wartungsdeckel Kihlflissigkeits-Aus-
gleichsbehalter mit Einfillstutzen, 9 Wartungsdeckel Getriebedl-
fillstutzen und Mefstab, 10 Motorraumabdeckung, 11 Kahlergriting,
12 Wartungsdeckel, Reifenfiillanschlu, Frostschiitzer, Abstimmegerat,
Antriebsausleger rechts, Antriebsverteiler und Steuergetriebe fiir
Schwimmlenkung, Antriebsausleger links, 14 Batteriekasten, 15 Luke
Riickwirtsfahrer, 16 Wartungsdeckel, Motorol-Einfiillstutzen und
-Mefstab, 17 Luke Kommandant, 18 Wartungsdeckel Kraftstoffbehal-
ter-Einfiillstutzen, links, 19 Luke Vorwirtsfahrer. (Soldat und Technik)
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Rechts: Der VHF-Storsender HUMMEL — hier
Innenaufnahme - ist Teil der Elektronischen
Kampffiihrung, deren Hauptaufgabe neben der
Storung des gegnerischen Funkverkehrs, die Or-
tung und Identifizierung von elektromagnetischen
Strahlenquellen ist. (Telefunken Systemtechnik)

TECHNISCHE ANGABEN
TPZ FUCHS-ELOKA

1. VHFStorsender HUMMEL

Mehrkanalstorung in folgenden Bereichen

HE 1630 Mz

VHF 20 68/150 MHz

UHF 100 — 500 MHz

Das Storkommando wird von der Funkanten-

ne am Heck aufgenommen, anschliefiend rea-

giert der Storsender selbstandig auf jede Sen-

dung im kommandierten Funkkanal

Die Richtantenne auf dem Transportpanzer

strahlt die Storenergie vorwiegend in Fahrt-

richtung ab,

VHF-Peilgeritesatz aut. FmAufkl F

— Passives elektronisches AufKlarungssystem zur
Ortsfeststellung  elektromagnetischer  Strah-
lungsquellen des Gegners.
Der Standort des Senders wird dadurch ermit-

telt, dal$ mehrere Peilstellen gleichzeitig von
verschiedenen Aufbauplatzen aus die Einfall-
richtung (den Azimut) bestimmen

3. Aufklirungsfahrzeug EES
bildet zusammen mit dem Auswertefahrzeug
CPS (LKw 2t gl mit Kabine) das Radar-Auf-
Klarungssystem HELAS.

— Die Antennen des Aufklarungsfahrzeugs EES
sind fir jedes Frequenzband zweifach vorhan-
den und jeweils um einen bestimmten Winkel
raumlich versetzt. (Weiter: S. 37)

TPz FUCHS-Eloka, HUMMEL
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3.als Heeres-Elektronisches-Aufklirungs-Sy-
stem auf TPz FUCHS (HELAS), mit dem
feindliche Radarsignale auf passive Weise
schnell erfaft und klassifiziert werden kon-
nen. Alle cinfallenden Radarsignale werden
automatisch empfangen, selektiert. gepeilt.
Klassifiziert und an einen Auswertegerite-
satz per Datenfernibertragung weitergelei-
tet Peilantennen befinden sich aufge-
teilt auf verschiedene Frequenzbereiche am
hydraulisch schwenkbaren Mast
Erkennbar ist diese Variante des TPz
FUCHS Al - Eloka aufierlich u. a.:

— am dicken, hohen Antennenmast, der abge-
legt auf dem Wannendach durch einen ge-
Linderartigen Abweiser geschitzt wird,

— an den fehlenden Anbauteilen / Baugrup-
pen wie bei der HUMMEL,

— am Kihlaggregat anstelle der linken Heck-
tiir,

~ durch den Auspufftopf des SEA 15 kW an
der linken Fahrzeugseite.

Letzteres sowie die umfangreichen Antennen-

3 3 anlagen sind allen Varianten des TPz FUCHS
Oben: Auberes Kennzeichen des VHF-Storsenders A1 — Eloka als aufiere Erkennungsmerkmale

HUMMEL ist die Vielzahl der Peitschenantennen  gemein.
auf dem Wannendach. Der automatisch antworten-

de Storsender arbeitet im HF-, VHF-und UHF-

Bereich mit Leistungen von einem bzw. zwei kW
(Anweiler/Blank)

Links: Vorserienfahrzeug des Storsenders HUMMEL mit
Klimaanlage (Verdampfer und Geblase) in einem Gehéiuse
an der linken Hecktir. Fahrzeuge der Serie wurden ohne
diese komfortable Einrichtung ausgeliefert.

(Telefunken Systemtechnik)

Die Riistsiitze der Variante Eloka (Elektronische Kampffuh-
rung) haben cinen hohen Energiebedarf. Aus diesem Grunde
wurden alle Fahrzeuge mit dem leistungsstarken 15 kW-
Stromerzeugeraggregat im erweiterten Triebwerkraum aus-
gestattet. Die Abgase dieses autark arbeitenden Aggregates
werden iiber einen schrig nach unten angebrachten Auspuff-
topf an der linken Fahrzeugseite abgefuhrt

(Soldat und Technik)
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Oben und unten: Jeder Spahtruppfiihrer ist
2usitzlich zur normalen Bordverstindigungs-
und Fahrzeugfunkanlage mit dem leistungs-
starken 400 W HF-Sende- und Empfingerge-
rit ausgestattet. Dieses ermoglicht den Funk-
verkehr auch im Tastfunk iiber grofie Entfer-
nungen hinweg. Die Funkgeriteausstattung ist
im Kriechgang hinter dem Riickwirtsfahrer
eingebaut. Der dicke Antennenfufs des SEM
400 W befindet sich unmittelbar neben der
Luke des Riickwirtsfahrers. (P. Scherer)

Zunichst war der Waffenturm des LUCHS mit zwei Ziclperiskopen (PERI Z 11 Al — gecignet
auch zur Flicgerabwehr) ausgestattet, wovon ab 1985 beginnend das Periskop des Richtschiit-
7en gegen ein modernes Warmebildgerit ausgetauscht wurde. Der IR-/WeiBlicht-Schiefischein-
werfer konnte dadurch entfallen. Oben abgebildet: Hauptbediengerit und Steuerblock des
Richtschiitzen, der im Bedarfsfall vom Kommandanten ubersteuert werden kann. Die hydrau-
lische Richtanlage entspricht ausgenommen des Ventilblocks der des SPz MARDER. (Soldat
und Technik)

13





OEBPS/Images/image00024.jpeg
TRANSPORTPANZER FUCHS Al
ELOKA

Der TPz FUCHS-Eloka existiert in drei Va-

rianten, wovon sich die letztgenannte noch im

Truppenversuch befindet

1.als Storsender 33 auf TPz FUCHS hat die-
ses Gegenmafnahmengerat der Elektroni-
schen Kampffihrung auf Korpsebene in der
Truppe die Bezeichnung HUMMEL erhal-
ten. Das System ist in der Lage, im HF-,
VHF- und UHF-Bereich mit Leistungen
von einem bzw. zwei kW als automatisch
antwortender Storsender auf mehreren Ka-
nilen gleichzeitig zu arbeiten. Aueres Er-
kennungsmerkmal dieses Ristsatzes ist/sind

— cine Vielzahl auf dem Wannendach ange-
brachter Antennen,
der fehlende Wasserantrieb,

— das fehlende Schwallbrett,

— die fehlende mittlere Dachluke,

— die fehlenden Laderaumfenster,
der an der linken Fahrzeugseite hinter den
Nebelmittelwurfbechern angebrachte Aus-
pufftopf des SEA 15 kW.

2.als VHF-Peilanlage auf TPz FUCHS zur
fernmelde-elektronischen Aufklirung dient
dieses System zur Ortsfeststellung der
elektromagnetischen Strahlungsquellen des
Feindes im Frequenzbereich von 10 kHz
bis 40 GHz. Das beweglich einsetzbare Peil-
system erlaubt rasch wirksame Gegenmat-
nahmen auf dem Gefechtsfeld. Der hydrau-
lisch aufrichtbare Antennenmast 1afit sich
auf jede fur die Operation passende Hohe
setzen, ohne daf die Besatzung das Fahr-
zeug verlassen mufi.
Als iufiere Erkennungsmerkmale dienen
wa:

— der grofe klappmesserartige Antennenmast,

~ die fehlenden Anbauteile | Baugruppen wie
bei der HUMMEL,

~ der Auspufftopf des SEA 15 kW an der lin-
ken Fahrzeugseite.

Oben: Eine dritte Variante des Transportpanzers
ist die Ausfiihrung TPz FUCIIS-Eloka. Diese wur-
de/wird in drei verschiedenen Ristsatzen in der
Bundeswehr eingefiihrt: Als VHF-Storsender — in
der Truppe benannt HUMMEL — wie oben abge-
bildet. als VHF-Peilgeriitesatz aut. FmAufkl F und
zunichst noch in der Truppenerprobung befind-
lich als Radar-Aufklirungsfahrzeug EES.
(Anweiler/Blank)

Links: Allen TPz FUCHS-Eloka ist das Fehlen der
Schwenkschrauben am Heck. des Schwallschildes

am Bug sowie der Seitenfenster des Mannschafts-

raumes gemein. (Thyssen Henschel)
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Oben: Blick in den Innenraum des TPz FUCHS-
Funk, Riistsatz PARA: Links Bediengerat des Ge-
fechtsfeldradars RASIT, rechts daneben der Zielweg-
schreiber, dahinter die Ausfahrvorrichtung der Ra-

darantenne. (Thyssen Henschel)

Unten: Eingefahrene Antenne des Gefechtsfeldra-

dargerites RASIT. Sic kann mit der elektromec

nischen Ausfahrvorrichtung bis zu einer Hohe von

1,80 m
7um Reflektor
(Thyssen Henschel)

gemessen von der Fahrzeugoberkante bis
ausgefahren werden

TPz FUCHS-Funk (PARA)

TECHNISCHE DATEN TPz FUCHS-Funk

(PARA)
Ausfahrhohe:
Besatzung. 4 Mann
Abmessungen siehe Skizzen
Gefechtsgewicht 16,760 t Anzeigeart
Motor: MB OM 402A Besonderheiten:

Motorleistung:
Geschwindigkeit, max.

Fahrbereich
Bewaffnung:
Radargerat

235 kW (320 PS)
Land 90 km/h
Wasser 10 km/h
800 km

1 MG 7,62 mm
RASIT

Erfassungsbereich:

je nach Zielart bis
20.000 m

bis 1,80 m aber Wan-
nendach bzw. 4,10 m
ber Grund

optisch und akustisch
ABC-dichte Radar-
Ausfahrvorrichtung,
Fahrzeugnavigations-
anlage, Radargerit
kann auch abgesetzt
vom Fahrzeug einge-
setzt werden.
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TPz FUCHS-Funk, Ristsatz Panzeraufklirungsradar (PARA)
mit dem amerikanischen Gefechtsfeldradargerat TPS 33a als
Zwischenlosung. Dieses Gerat klart Ziele in der Bewegung
im Entfernungsbereich von 300 bis 18.000 m auf. Einzelne
Fuiganger werden bis zu 1.500 m. Fuigingergruppen bis
2.300 m und Kfz/Hubschrauber bis 18.000 m Entfernung er-
fabt. Aufgeklirte Ziele werden optisch und akustisch ange-
zeigt. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten, zwei
Radarbedienern und dem Kraftfahrer. Die Radargerite

TPS 33a wurden mittlerweile duch das modernere franzosi-
sche Gefechtsfeldradargerat RASIT abgeldst
(Anweiler/Blank)

Rechts: Blick von oben auf das Dach des TPz FUCHS-Funk,
Ristsatz PARA. Gut erkennbar, die Beifahrerluke, die Gri-
tings der Motorraumbeliftung und der Kuhlanlage. die kreis
formige Offnung fir die ausfahrbare Radarantenne. die hin-
teren Dachluken sowie das anstelle der linken Hecktir ange-
baute Stromerzeugungsaggregat 5 kW. Die Ausfahrvorrich
tung der Radarantenne ist ABC-dicht: das Radargeriit selbst
kann auch abgesetzt vom Fahrzeug eingesetzt werden. Fir
den abgesetzten Aufbau wird ein Stativ am hinteren Viertel

der rechien Fahrzeugseite in Halterungen mitgefiihrt
(ErkBI)

Der TPz FUCHS-Funk. Ristsatz PARA. ist nunmehr mit dem leistungsfihigeren Ge-
fechtsfeldradargerat RASIT ausgestattet. Mit ihm ist ein Datenibertragungsgert, eine
Fahrzeugnavigationsanlage und ein Zielwegzeichner, mit dem Ziele und deren Wege auto-
matisch in eine Karte eingetragen werden, gekoppelt. Diese Werte konnen dann per Da-
tenfernibertragung an eine Gegenstelle ibermittelt werden. Das Radargerit RASIT Klirt
Ziele im Entfernungsbereich 800 bis 20.000 m auf. Einzelne Fufiginger werden bis

6.000 m. Fufigingergruppen bis 8.000 m und Kfz/Hubschrauber bis 20.000 m Entfernung
erfafit. Auch hier erfolgt die Anzcigeart optisch und akustisch. (ErkBl)
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Oben links: Linke Seite des Mannschaftsraumes im TPz FUCHS-Funk,
Ristsatz FilFu: Links unten auf der Radkastenabdeckung cine orange
Rundumleuchte, dic im Bedarfsfall auf dem Fahrzeugdach montiert wer-
den kann; rechts davon drei SEM 25 der dlteren Funkgeritegeneration
nebeneinander. (P. Scherer)

Oben: Lingsschnitt durch den Mannschaftsraum des TPz FUCHS-Funk.
Ristsatz FilFu — linke Fahrzeugseite. Beim EBS-Funk handelt es sich
hier um dic altere Funkgeritegeneration SEM 25, erkennbar an den I
lichen Antennenabstimmgeriten unterhalb der Antennenfie.

(P. Scherer)

Links: Ebenfalls ein TPz FUCHS-Funk, Riistsatz FiFu, jedoch mit Funk-
geriten SEM 80/90 der neuen Funkgeritegeneration. Diese Funkeerite
sind relativ storungssicher, da sie durch programmierbare Frequenzspei-
cher cine immerwihrende automatische Kanalwahl genau wie ihre Gegen-
stelle vornehmen. Falls notwendig, konnen diese Funkgeriite auch auf
Festkanal-Frequenzen eingestellt werden. (P. Scherer)
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Lingsschnitt durch den SpihPz LUCHS. (Soldat und Technik)

TECHNISCHE DATEN Spih-Pz LUCHS

Besatzung: 4 Mann Wendekreisdurchmesser. Vierachslenkung 11,5 m
Abmessungen Linge 7743 mm Zweiachslenkung 19.4 m
Breite 2980 mm Steigfahigkeit 60%
Hohe 2905 mm Grabentberschreitfahigkeit: 1.90m
Gefechtsgewicht: 195t Stufeniiberschreitfahigkeit 0.80m
Motortyp: 10-Zyl.-Vielstoffmotor, Wattiefe ohne Vorbereitung: amphibisch
flussigkeitsgekuhlt, Bewaffnung: 1 BMK 20 mm
OM 403 VA 1 FlaMG 7,62 mm
Motorleistung; 286 kW
Geschwindigkeit (max) Strafie 90 km/h Optronische Ausstattung Warmebildgerit (WBG)
Wasser 10 km/h Bildverstarkergerit (BIV)
Fahrbereich: 730 km
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n: TPz FUCHS-Funk, Riistsatz FiFu mit montierter An-
tenne, Standbetrieb. Der Kurbelmast steht hier in der unter-
sten Stellung; er kann teleskopartig auf unterschiedliche
Hohen ausgefahren werden. (P. Scherer)

Links: TPz FUCHS-Funk mit herausgeklapptem Stromerzeu-
raggregat 5 kW. Die entfernte Riickwand erlaubt einen Blick
das SEA, ein VW-Dieselmotor. Riistsitze, die iber lingere

Zeit im Stand betrieben werden und dabei eine grobere Strom-

aufnahme haben, wie dies bei den beiden Ausfihrungen FiFu

und PARA der Fall ist, stevern damit ihren Energichaushalt

Oben links: TPz FUCHS-Funk der HFlaTr. Dieses Fahrzeug
dient der Filhrung der weitraumig cingesetzten GEPARD- und
eriteausstat-
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Auch fiir die Pioniertruppe, jedoch fir ein ginzlich anderes Finsatzspektrum wurde dieser
TPz FUCHS-Pionierfiihrung geschaffen. Mit seiner Hilfe soll der meist weitriumige Einsatz
der Pionierkrifte gefuhrt werden. Neben einer umfangreichen Funkausstattung verfugt dieses
Fahrzeug iiber cinen hochfahrbaren Antennenmast. Diese Antenne, Standbetrieb, wird wih-
rend des Marsches in einer Halterung iiber dem Betriebsstoffkanister an der rechten hinteren
Fahrzeugscite waagrecht verstaut. Im Standbetrieb wird sie in den dahinter befindlichen Zy-
linder aufrecht befestigt und mit einem Kurbelmast in die Hohe gefahren. Links auf dem
Wannendach cin tragbares, kleines Stromerzeugeraggregat. Trotz seiner umfangreichen Spe-
zialausstattung gehort auch dieses Fahrzeug zur Variante "Grundmodell”™. (P. Scherer)
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Oben und unten: Skizze und Foto verdeutlichen die
Montage des Kurbelmastes und der dazugehorigen
Peitschenantennen an der Mastspitze. Zusatzlich kann
der Mast verzurrt und geerdet werden. (P. Scherer
Soldat und Technik)
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Oben: SpahPz LUCHS verlaft nach Schwimm(fahrt das Wasser. Die Wanne ist selbsttray
Panzerstahib eifen, geschotteten Gehiuse verschweift. Sel
stindlich lassen die Forderungen nach hoher Beweglichkeit und Schwimmfahigkeit Blechdik-
Ken wie bei einem Kampfpanzer nicht zu

Rechts oben und rechts: Die Lenkung des LUCHS kann sowoh als Vierradlenkung als auch
iiber alle Rider erfolgen. Die technisch aufwendige Kraftiibertragung. die grofe Bodenfreiheit
und die acht Diagonalstreifen mit Notlaufei n eine hohe Gelindegan-
gigkeit. (Thyssen Henschel)
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seite zwischen der zweiten und dritten Achse gewihrt den Sei
denen Fahrerraume.
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Oben: SpahPz LUCHS in Schwimmfahrt. Der Antrieb erfolgt durch schwenkbare Schrauben am
Fahrzeugheck. Die Steucrung dieser Schwenkschrauben stellt der Kommandant durch Bedienung des
Schwimmsteuergriffes mit zwei Druckschaltern fiir Links- und Rechtsschwenken sowie einem Wipp-
schalter fiir die Schwimmgeschwindigkeit sicher. Die maximale Schwimmeeschwindigkeit betragt ca
10 km/h. Das aufgerichtete Schwallschild am Fahrzeugbug verhindert das Untertauchen und Uberspii-
len der Wannenvorderseite bei hohen Schwimmgeschwindigkeiten. Eventuell eingedrungenes Wasser
wird durch drei Lenzpumpen nach aufien gefordert. (Thyssen Henschel)

Rechts: Ein LUCHS verlaft ein Wasserfahrbecke:
Ansaugschiichte fiir die Motorluft und die ABC
rechts hinter dem Turm. (Thyssen Henschel)

von besonderem Interesse sind die hochgeklappten
chutz-Beliftungsanlage auf der Tricbwerkabdeckung

6

Der 286 kW (390 PS) starke, aufgeladene
Vielstoffmotor verleiht dem 19.5-t-Fahrzeug
cine Hochstgeschwindigkeit von 90 km/h.
Fahrer und Rickwirtsfahrer (zgl. Funker) ha-
ben jeweils die gleichen Bedienelemente fiir
die Lenkung, die Bremsen und fiir das Zwei-
richtungs-Automatikgetriebe mit Wandler und
vier Gingen.

Kommandant und Richtschiitze haben ihren
Platz im 360-Drehturm mit innenliegender
20-mm-Maschinenkanone, die einen Hohen-
richtbereich von — 150 bis + 800 besitzt. Als
Sekundirbewaffnung verfiigt der LUCHS aber
ein 7.62-mm-FlaMG am Kommandanten-
Lukenring und uber eine 2x4-Nebelwurfanlage
an beiden Turmseiten.

Bei Wasserfahrt erfolgt nicht nur der Antrieb,
sondern auch die Lenkung iiber zwei 2700
drehbare Schwenkschrauben, die auch Vor-
wirts- und Rickwartsfahrt ermoglichen und
unabhangig vom Radantrieb iiber einen Ne-
benantrieb angetrieben werden.

Eine wesentliche Kampfwertsteigerung er-
fuhr der LUCHS durch den ab 1985 erfolgten
Einbau eines Wirmebildgerites. Aufklarungs-
ergebnisse bei Nacht und schlechter Sicht so-
wie die Nachtkampffahigkeit konnten erheb-
lich verbessert werden.
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Oben und unten: Auiere Kennzeic
TPz FUCHS, Grundmodell, Ristsatz "Pan-
zerpioniergruppe”. (Thyssen Henschel)

ben rechts: TPz FUCHS-PZPiGrp mit aufgezogenen
den Ridern der ersten und dritten Achse. An der Luke d
in MG 3 zur Fliegerabwehr. Hinter dem MG-Schiitzen sind auf
dem Fahrzeugdach Verladekeile fiir den Eisenbahntransport gestapelt und
die mit Spindeln versehene Verladekette zwischen den Heilidsen ge-
spannt.

Rechts: Fin Blick in das Innere des Mannschaftsraumes cines FUCHS
PzPiGrp. Fir ca. 60 Einzelpositionen an Pioniergerat/ Pionierkampfmitteln
und fiir zehn Soldaten mit ihrer personlichen Ausristu hlicflich d
Waffen wurden Halterungen, Stauficher und Sitze ve

bar an der Heckti links — cin MG 3 mit Wechse!

leichte Panzerfaust; unter den hochgeklappten Sitzen auf beiden Seiten
Pionierwerkzeug und MG-Kasten: an der Stirnseite in Kasten — weiteres

Pionicrgerat und Pionierkampfmittel. (Soldat und Technik)
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SPAHPANZER LUCHS

408 SpahPz LUCHS wurden ab 1975 als Stan-
dardfahrzeug fiir die Panzeraufklirungstruppe
des Heeres beschafft. Der LUCHS ist ein all-
radangetriebenes, schwimmfahiges Aufkli-
rungsfahrzeug mit einer Reichweite von
800 km.
Zur Exfillung der Auftrage der Panzeraufkli-
rungstruppe
— Aufklarung und Erkundung vor der Masse
der Kampftruppen
— Uberwachen des Feindes
— Verbindunghalten zu den Nachbarn
steht mit dem Achtrad-SpahPz LUCHS ein
schnelles, voll gelindegangiges und gerausch-
armes Fahrzeug zur Verfugung,
Speziell fiir die Rickwirtsfahrt hat der LUCHS
im Heck einen autonomen Fahrerplatz, von
dem er riickwarts gleich schnell wie vorwirts
gefahren werden kann. Wahlweise laft sich
das Fahrzeug mit Zweiachs- oder Vierachslen-
Kung fahren und ist damit sehr wendig und
manovrierfahig. Die geschweifite Panzerstahl-
wanne ist selbsttragend und wasserdicht sowie
mit einer ABC-Schutzbeliftungsanlage ausge-
stattet. Rundum ist der LUCHS gegen Klein-
kalibrige Infanteriemunition beschufsicher.
Bei Fahrt mit geschlossenen Luken stehen je-
dem Besatzungsmitglied Winkelspiegel zur
Verfiigung.

Oben links: Serienfertigung des SpahPz
LUCHS bei Thyssen Henschel; bemerkens-
wert die gedffneten Luken und Abdeckun-
gen. (Soldat und Technik)

SpahPz LUCHS aus der Serienfertigung.
Gut erkennbar, dic Platze aller vier Besat-
zungsmitglieder: Vorne links der Vorwarts-
fahrer, im Turm links der Kommandant.
rechts der Richtschiitze, hinten links in der
Wanne der Rickwartsfahrer 7gl. Funker.
(Soldat und Technik)
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Der SpihPz (8x8) des Gemeinschaftsbiiros un-
terscheidet sich duBerlich von der Version der
Firma Daimler-Benz u.a. durch den konstruktiv
anders ausgelegten Fahrzeugbug; seine Ent-
wicklung wurde 1964 eingestellt.

Prototyp des SpahPz (8x8) von DB bei der Ge-
lindefahrt. Dieses Fahrzeug ist noch mit dem
glatten runden Turm ausgestattet. Weitere in-
teressante Details sind die Kennzeichnung "D7"
und die spater nicht in die Serie ibernommene
Windschutzscheibe fiir den Vorwartsfahrer.

Demgegeniiber waren die Radpanzer der Fir-
ma Daimler-Benz ebenfalls mit selbsttragen-
den Wannen. jedoch mit flissigkeitsgekiihlten
Motoren der meu entwickelten Baureihe
OM 400, AuBienplaneten-Starrachsen (Reifen-
groe . 14.00-20) und zwei schwenkbaren
Schrauben fir den Wasserantrieb ausgestattet.
1968/1969 lieferten beide Konkurrenten je
drei verbesserte SpahPz fiir die Klimaerpro-
bungen auf Sardinien und in Norwegen ab.
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In den SpahPz des GB waren nun ein luftge-
kiihiter 12-Zylinder-Vielstoffmotor (460 PS)
von KHD eingebaut, schwenkbare Schrauben
fur die Wasserfahrt vorgesehen und die Len-
kung wahlweise yon Acht- auf Vierrad schalt-
bar konstruiert. Zusatzlich waren grofiere Rei-
fen (14.00-20) aufgezogen.

Der DB-SpahPz hingegen erhielt einen lei-
stungsstirkeren Motor mit 390 PS. 1969 wur-
den die militirischen Forderungen von 1964
modifiziert und enthielten neben dem SpihPz
nur noch einen LKW 4 t gl/gep/schw mit einer
Mindestnutzlast von 2 t bzw. 10 Mann Besat-
zung als Transportpanzer.

Im selben Jahr fiel auch die Entscheidung
des BWB. den SpahPz 8x8 von DB weiterzu-
entwickeln und in Serie zu bauen, da der
SpihPz dringend zur Ablosung der veralteten
SpihPz HOTCHKISS und M 41 in der Truppe
benotigt wurde.

Die Weiterentwicklung der Projekte TPz 2
(4x4) sowie die Studie cines leichten SpahPz 3
(4x4) stellte man 1972 wegen Achslastpro-
blemen ein. Die Firma Eisenwerke Kaiserslau-
tern (EWK) griff die Konstruktion des TPz 2
nochmals auf und entwickelte ein Amphibi-
sches-Pionier-Erkundungsfahrzeug (APE). Aus
Kostengriinden wurde 1979 von diesem Vor-
haben fiir die Bundeswehr abgesehen.

1973 wurden zuniichst vier Erprobungsfahr-
zeuge, anschliefiend sechs Fahrzeuge fir den
Truppenversuch des TPz 1 (6x6) von DB an
das BWB geliefert. Im gleichen Zeitraum er-
folgte die Serienreifmachung des SpahPz 2
(8x8). der dann von 19751977 in einer
Stiickzahl von 408 durch Thyssen-Henschel
als Hauptauftragnehmer gefertigt wurde. Er
erhielt in der Truppe die Bezeichnung SpahPz
LUCHS.

In der Zwischenzeit erfolgten intensive
technische Erprobungen sowie taktische und
logistische Truppenversuche des TPz 1 (6x6).
1977 wurde der Auftrag zur Serienfertigung

Dieses Vorserienfahrzeug des SpahPz
ist nunmehr mit dem kantigen Turm far die
20-mm-Bordmaschinen-Kanone und dem Infra-
rot-/WeiBlicht-Schietischeinwerfer an der linken
Turmseite ausgestattet.

Das Vorserienfahrzeug des TPz FUCHS unterschei-
det sich u.a. Auferlich vom Serienfahrzeug durch
die Kleinen rechteckigen Sichtdffnungen in den
Tiiren des Fahrerraumes anstelle der spateren,
sechseckigen und groberen Seitenfenster (Wehrt.)

von 996 TPz 1 ebenfalls an den Serien-Gene-
raluntenehmer Thyssen-Henschel vergeben:
seine Bezeichnung der Truppe lautet
TPz FUCHS.

Mit beiden Fahrzeugen konnte eine weitge-
hende Baugruppengleichheit mit den ungepan-
zerten, gelindegingigen Radfahrzeugen  der
Folgegeneration hergestellt werden.
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Als gepanzerter Krankenkraftwagen kann
der TPz bis zu vier liegende Verwundete
transportieren. (Soldat und Technik)

Zur besseren Aufnahme der Tragen konnen
die Halterungen nach hinten aus dem Fahr-
zeug herausgezogen werden. (Soldat und

Oben: Als Mannschaftstransporter kann der
TPz FUCHS neben dem Fahrer und Beifahrer
bis zu zehn Schiitzen mitfihren. Fahrzeuge
mit diesem Riststand werden in der Panzer-
aufklarungstruppe, der Gebirgsjagertruppe
und in der deutsch-franzosischen Brigade
(GE/FR) als Gruppenfahrzeug eingesetzt
(Soldat und Technik)

Links: Blick durch die geoffnete zweifligelige
Hecktir in den Mannschaftsraum eines TPz
FUCHS, Grundmodell. C-Eisen an den Seiten
und Abdeckungen der Radkisten erlauben
den variablen Einbau verschiedenartiger Rilst-
stze. (Thyssen Henschel)

Bisher nicht eingefiihirt, jedoch jederzeit nachrist-
bar: MK 20 mm auf Drehringlafette. (Soldat und
Technik)





OEBPS/Images/image00054.jpeg
ENTWICKLUNGSUBERBLICK

Gleichzeitig mit der 1961 beginnenden Ent-
wicklung der neuen gelindegingigen RadKfz-
Generation der Bundeswehr wurden durch
Taktiker und Techniker erste Uberlegungen
aber die Einfuhrung von gepanzerten Radfahr-
zeugen angestellt.

Da Mitte der S0er Jahre die Daimler-Benz AG
den gepanzerten LKW UNIMOG SH entwik-
kelt hatte, erhiclt dieselbe Firma 1962 vom
Bundeswehrbeschaffungs amt (BWB) den Auf-
trag, zur Durchfiihrung von Konzepterprobun-
gen sechs Prototypen eines gepanzerten Rad-
fahrzeuges UNIMOG T zu bauen.

Mit ihnen sollten vor allem die Lage des Trieb-
werkblocks, des Fahrer- und Mannschafts-
raumes sowie deren Auswirkung auf Ge-
wichtsverteilung Bodendruck und Schwimm-
fahigkeit untersucht werden.

Bis 1964 wurden mit dem UNIMOG SH und
T sowie mit einem durch die Firma MOWAG
entwickelten, gepanzerten Radfahrzeug Kon-
zeptuntersuchungen durchgefiihrt. Nach Auf-
stellung der militirischen Forderung fiir ge-
panzerte Radfahrzeuge, wurde iber die Ver-
cinigung  Deutscher  Automobilhersteller
(VDA) versucht, Fahrzeughersteller fur eine
Zusammenarbeit zu gewinnen.

Im Jahre 1964 kam es zum Vertrag mit den
Firmen des sogenannten Gemeinschaftsbiiros
(Rheinstahl-Henschel, Bissing. KHD, Krupp,
MAN) fur die Fertigung von Prototypen eines
LKW 4 t gep/schw (4x4) mit 2 t Nutzlast, ei-
nes LKW 10 t gep/schw (6x6) mit 6 t Nutz-
Iast und cines Spahpanzers (8x8).

Linke Seite: Prototyp des Achtrad-Spah-
panzers LUCHS der Firma Daimler-Benz.
Auffilliges Unterscheidungsmerkmal zum
spiiteren Serienfahrzeug ist das kleinere
Schwallschild am Fahrzeugbug.

Mit Beginn der Entwicklung waren die mili-
tirischen Forderungen fir die gepanzerten
Radfahrzeuge formuliert. Die Festlegung auf
die Art der Motorkihlung und Radaufhin-
‘gung blieben der Entwicklung vorbehalten.

Ab 1966 begann nun auch die Firma Daimler-
Benz in Konkurrenz zum Gemeinschaftsbiiro
mit dem Bau von gepanzerten Radfahrzeugen
mit der Vergabe eines entsprechenden Kon-
struktionsauftrages an Porsche

Prototypen des TPz 1 des Gemeinschafts-
bilros; oben (4x4), unten (6x6). (Soldat
und Technik)

Beide Firmengruppen stellten im Jahre 1968
folgende Prototypen vor: Die federfiihrend fiir

das Gemeinschaftsbiro von Bissing ent-
wickelten Transportpanzer 1 (6x6) und TPz
(4x4) sowie der SpahPz 2 (8x8) besafen als
wesentliche Konstruktionsmerkmale:

—eine selbstiragende Wanne

— Einzelradaufhingung (Reifengrofie 16 R
20) und

— zwei starre Heckschrauben fur die Wasser-
fahrt

Bei den TPz kam der luftgekihlte KHD-Viel-

stoffmotor der Baureihe 413 zum Einbau: der

SpahPz war mit einem flissigeitsgekilhlten

8-Zylinder-KHD-Dieselmotor (360 PS) ausge-

iistet.

Prototypen des TPz 1 der Firma Daimler-Benz;
oben (4x4), unten (6x6) — der kinftige TPz
FUCHS. (Soldat und Technik)
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TECHNISCHE DATEN TPz FUCHS

Besatzung:

Aufienabmessungen:
(in mm)

Inhalt Transportraum;
Zusatzlicher Stauraum
Gefechtsgewicht
Motortyp:

Motorleistung
Geschwindigkeit:
Fahrbereich
Bewaffnung:
Bereifung

Wanne:

bis zu 10 Mann aufser Fahrer und
Beifahrer je nach Ristsatz
Grund-  Funk Eloka ABC
modell

L6830 7310 6830 7355
B2980 2980 2980 2980
112430 2430 2430 2430
60 55 48 60md
1% L7 18 17md
17t 17t 165t 17t
Mercedes-Benz-Dieselmotor

OM 402 A, 8 Zylinder, fliissig-
keitsgekiihlt

235 W (320 PS)

90 km/h

ca. 800 km

MG 7,62 mm

Notlaufreifen oder Radialreifen,
Abmessung 140020
Panzerstahlwanne teilgeschottet.
selbsttragend mit beschufsiche-
rer Verglasung, Panzerschutz ent-
sprechend den militarischen For-
derungen

Rechts: Rechte Fahrzeugseite des TPz FUCHS, Grundmodell. Be-
achtenswert die beiden vorderen lenkbaren Achsen, die in dieser Rad-
stellung gut erkennbaren Schwingungsdampfer sowie das in Halterun-
gen verstaute Aufienbordwerkzeug, bestehend aus einem Bolzen-
schneider, zwei Spaten, ciner Biigelsige und einer Abschleppstange.

(Thyssen Henschel)

Baugruppenibersicht

I Motor, 2 Kiihlanlage, 3 ABC-Schutz- und Beliiftungsanlage, 4 Kraftstoffan-
lage, 5 Elektrische Anlage, 6 Heiz- und Beliiftungsanlage, 7 Feuerloschanlage.

8 Abgasanlage, 9 Schwimmeinrichtung, 10 Achse ungelenkt, 11 Verteilergetrie-
be, 12 Achse gelenkt, 13 Stirnradverbindungsgetricbe, 14 Rider, Naben, Trom-
meln, 15 Feder, Schwingungsdampfer (Stofsdampfer), 16 Lenkanlage, 17 Brems-
und Druckanlage. (Soldat und Technik)
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VORWORT

Radpanzer haben gegeniiber Kettenfahrzeugen folgende Vorteile:
— weitgehende logistische Baugruppengleichheit mit eingefiihrten Rad-
fahrzeugen. damit kostenginstige Wartung und Instandsetzung
— geringer Kraftstoffverbauch, dadurch grofierer Fahrbereich
— hohere Beweglichkeit auf guten Fahrbahnen
Geriiuscharmut.
Thnen gegeniiber steht die hohere Gelandegangigkeit des Kettenfahr-
zeuges. Um diese wettzumachen, werden aufwendige Fahrwerktech-
niken benotigt. Die gleichzeitige Forderung der Schwimmfahigkeit
dieser Fahrzeuge stellt eine weitere Komplizierung des Radpanzers
dar — zugleich mindert sich auch dadurch der Vorteil geringerer Kosten
und groferer Wirtschaftlichkeit, den das Radfahrzeug grundsatzlich hat.
Einen gelungenen Kompromit stellen sowohl der 1975 in die Bundes-
wehr eingefiihrte Acht-Rad-Spihpanzer LUCHS als auch der 1979 der
Truppe ibergebene Sechs-Rad-Transportpanzer FUCHS dar.
Wihrend der SpahPz LUCHS lediglich in der Panzeraufklarungstruppe
eingesetzt wird, hat der TPz FUCHS mit seinen unterschiedlichen Aus-
fihrungen und Ristsitzen ein weites Einsatzspektrum bei den Fihrungs-,
Kampf- und Kampfunterstatzungstruppen.
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Die wichtigsten Technischen Daten dieser neuen Radpanzer-Familie sind:

TH 200 (4x4) TH 400 (6x6) TH 800 (8x8)

Linge 5800 mm 203 mm 7100 mm

Breite 2795 mm 2980 mm 2980 mm

Hohe ohne Turm 1715 mm 1850 mm 1900 mm

Gefechtsgewicht 931 3t 35t

Motorleistung 165 kW 320 kW 480 kW

(225 PS) (435 PS) (650 PS)

Geschwindigkeit (max.) 110 km/h 110 km/h 120 km/h

Reichweite ca. 800 km ca. 1000 km ca. 1000 km

Waffensysteme bis Kal 90 mm bis Kal 120 mm bis Kal 120 mm,
155 mm (Haubitze)
2 x35 mm (Flak)

Panzerschutz gegen MG, passive und reaktive Zusatzpanzerung sind moglich.

48

Links: Der TH 400 hat eine Besatzung von
vier Mann. Art und Umfang seiner Bewafl-
nung richten sich nach Kundenwinschen
Seine iberdurchschnittlich guten Fahrleistun-
gen im Gelande spicgeln sich in folgenden Lei-
stungsangaben wider

Steigfahigkeit 60 %
Kletterfahigkeit: 600 mm
Grabeniiberschreit-

fahigkeit: 1.750 mm
Wattiefe ohne Vor-

bereitung 1.200 mm

Mit dem TH 400 wurde erstmals in der Bun-
desrepublik ein Radpanzer entwickelt, dessen
Fahrwerk ihnliche Konstruktionsclemente
aufweist wie ein Kettenfahrzeug, allerdings
mit erheblich groferem Aktionsradius.
(Thyssen Henschel)

Seite rechts
TPz FUCHS-Eloka, Ristsatz Storsender
HUMMEL. (Telefunken Systemtechnik)

Umschlagseite hinten
TPz FUCHS-Eloka, Ristsatz VHEF-Peiler.
(Telefunken Systemtechnik)
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Im Vergleich zum Kettenfahrzeug besitzen
diese Fahrzeuge jedoch einen erheblich grofe-
ren Aktionsradius.

Zur Verbesserung der Gelindegangigkeit ver-
fiigen die Fahrzeuge iiber eine Reifendruckre-
gelanlage. die den Reifendruck wahrend der
Fahrt verindern kann. Eine Serienfertigung
dieser Fahrzeuge erfolgte bisher nicht.

Rechts: Der FlakPz WILDCAT ist ein autono-
mes Flugabwehrsystem auf Radfahrgestell.
Neueste technische Entwicklungen und Erfah-
rungen aus der Serienfertigung des GEPARD
und CA1 kamen zur Anwendung.
(Krauss-Maffei)

Links: Der TH 400 ist cin gepanzertes 6x6 Radfahrzeug — entwickelt von der Firma Thyssen Hen-
schel - mit glattem Wannenboden, geschitztem innenlicgenden Antriebsstrang, Finzelradaufhingung,
gezogenen Lingslenkern und zur Verinderung des Bodendrucks mit einer Reifendruckregelanlage
ausgestattet. Grofe Federspurweite durch querliegende Drehstabfedern mit grofien Federwegen er-
maglichen eine hohe Mobilitat im Gelande, vergleichbar mit Kettenfahrzeugen. Der Tricbwerkblock,
als komplette Einheit im Heck angeordnet, ist leicht cin- bzw. auszubauen. Die Panzerstahlwanne ent-
spricht den ballistischen Schutzforderungen gemab Bundeswehr- bzw. NATO-Standard. Die Entwick-
lungsphase erstreckte sich im Zeitraum 1982 1983. Die Integration des 105-mm-Turmes TH 111
mit stabilisierter Waffenanlage crfolgte 1987. (Thyssen Henschel)
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Der Einbausatz_enthalt drei Sitzplitze im
Transportraum fiir den Trupp und Halterun-
gen fur das fiir Erkundungs- und Fiihrungsauf-
gaben notwendige Gerat. An folgenden Merk-
malen ist das Grundmodell des TPz FUCHS
u.a. auerlich erkennbar
glatte Hecktiren, ohne Anbauten,
fehlender Auspufftopf des SEA 15 kW hin-
ter den Nebelmittelwurfbechern an der lin-
ken Fahrzeugseite.

Rechts: TPz FUCHS, Grundmodell, zusam-
men mit Kampfpanzer LEOPARD 2. Mit

den verschiedenen Ristsitzen des TPz sind die
Kampfunterstiitzungstruppen nun in der Lage.
unter ballistischem Schutz und ABC-Schutz
der Kampftruppe die adiquate Unterstiitzung
zu ermoglichen. (Soldat und Technik)

Oben links: Einfahrt des TP in ein Gewdsser. Der Schwimman-
trieb erfolgt aber zwei Steuerschrauben am Fahrzeugheck mit je-
weils 480 mm Durchmesser. Diese besitzen einen Schwenkbe-
reich von 3600 und eine zweistufige elektrohydraulische
Schwimmsteuerung mit Schubrichtungsanzeiger. (Thyssen Hen-
schel)

Oben rechts: Linke Schwenkschraube des TPz FUCHS. Bis auf
dic Variante Floka sind alle TPz FUCIIS mit diesem Wasseran-

trieb ausgestattet. Durch ihn erreicht der FUCHS bei Wasserfahrt TPz FUCHS bei der Wasserfahrt. Das nach vorn geklappte Schwallschild erfillt
cine maximale Geschwindigkeit von 10 km/h. (Thyssen Henschel ) hier die gleiche Funktion wie beim SpahPz LUCHS. (Thyssen Henschel)

19





OEBPS/Images/image00012.jpeg
Oben und unten: Detailaufnahmen des
FUCHS-FiiFu 400 W: Bediengerat
HF-SEM 400 W und Stirnseite.

(P,

c gerdt und Funk;
cher. Gut erkennbar die Morsetaste: rechts davon Halterungen fiir Nebelwurfkorper; halb verdeckt
dariiber zwei Flaschen der automatischen Feuerldschanlage. (P. Scherer)
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Oben: Die zweite Variante neben dem bisher
vorgestellten Grundmodell ist der TPz FUCHS-
Funk. Sie ist durch den Einbau eines Stromer-
zeugeraggregates anstelle der linken Hecktiir
leicht erkennbar. (P. Scherer)

Links: TPz FUCHS-Funk, Ristsatz FiFu der
Heeresflugabwehrtruppe: Nicht errichtet
die Antenne, Standbetrieb, dennoch ist das
Fahrzeug mit einem Erddomn geerdet; zu-
sitzlich wurde truppenseitig ein Staukasten
an der rechten hinteren Fahrzeugseite mon-
tiert. Das Schwallschild am Fahrzeugbug ist
hochgeklappt. (Anweiler/Blank)

TRANSPORTPANZER FUCHS A2 — FUNK

Den TPz FUCHS — Funk gibt es in zwei Va-
nten
1..als TPz FUCHS - FiFu in der Heeresflugab-
wehrtruppe zur Fihrung und Feuerleitung
der GEPARD- und ROLAND-Verbande.
Thr Ristsatz besteht aus bis zu drei Funkge-
riten, einer Antenne Standbetrieb an der
rechten Fahrzeugseite, zwei Klapptischen,
drei Einzelsitzen, einem Lagekartenbrett
sowie einem SEA 5 kW in der linken Heck-
tiir.
als TPz FUCHS — PARA in der Panzerauf-
Klirungstruppe zur Unterstiitzung leichter
und schwerer gepanzerter Spahtrupps bei
Nacht und schlechter Sicht.
Zunichst mit dem Radargerat TPS 33 als
Ubergangslosung, schlieflich mit dem Ge-
fechtsfeld-Radargerat RASIT ausgeristet,
kann dieser Ristsatz nun Ziele in Bewegung
bis zu folgenden Entfernungen aufklaren:

~

— Kifz/Hubschrauber bis 20.000 m
Fufigingergruppen bis 8.000m
— einzelne Fufiginger bis 6.000 m

In der Mitte des Wannendaches befindet sich
die ABCsichere, ausfahrbare ellipsenformige
Radarantenne auf einem zylinderartigen Po-
dest mit drei Teleskopstiitzen.
Nach Eingabe des mit der Fahrzeugorientie-
rungsanlage ermittelten Standortes des Radar-
trupps, lassen sich die Koordinaten des Zieles
ablesen; anschliefiend werden sie einschlief-
lich des Zielweges mit einem Dateniibertra-
gungsgerit an andere Teileinheiten abermit-
telt, die mit einem entsprechenden Empfanger
ausgeristet sind.
Als sichere aufiere Erkennungsmerkmale gel-
ten u. a. firr beide Varianten:
— der kastenformige Anbau des SEA 5 kW
anstelle der linken Hecktiir sowie
der fehlende Auspufftopf fiir das leistungs-
stirkere SEA 15 kW an der linken Fahr-
zeugseite.
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amter LUCHS in teilgedeckter Stellung
Uberwiegend durch ihn stellt die Panzeraufkli-
rungstruppe ihre Hauptaufgabe sicher: i
fe Riume aufkliren, unablissige Beo
Feindes und unverziigliche Meldung
Jarungsergebni

Links: Ein leichter Spahtrupp der Panzerauf-
Klarungstruppe besteht, wie links abgebi