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ENTWICKLUNGSUBERBLICK

Gleichzeitig mit der 1961 beginnenden Ent-
wicklung der neuen gelindegingigen RadKfz-
Generation der Bundeswehr wurden durch
Taktiker und Techniker erste Uberlegungen
iiber die Einfithrung von gepanzerten Radfahr-
zeugen angestellt.

Da Mitte der 50er Jahre die Daimler-Benz AG
den gepanzerten LKW UNIMOG SH entwik-
kelt hatte, erhielt dieselbe Firma 1962 vom
Bundeswehrbeschatfungs amt (BWB) den Auf-
trag, zur Durchfiihrung von Konzepterprobun-
gen sechs Prototypen eines gepanzerten Rad-
fahrzeuges UNIMOG T zu bauen.

Mit ihnen sollten vor allem die Lage des Trieb-
werkblocks, des Fahrer- und Mannschafts-
raumes sowie deren Auswirkung auf Ge-
wichtsverteilung Bodendruck und Schwimm-
fihigkeit untersucht werden.

Bis 1964 wurden mit dem UNIMOG SH und
T sowie mit einem durch die Firma MOWAG
entwickelten, gepanzerten Radfahrzeug Kon-
zeptuntersuchungen durchgefithrt. Nach Auf-
siellung der militirischen Forderung fiir ge-
panzerte Radfahrzeuge, wurde iiber die Ver-
einigung  Deutscher  Automobilhersteller
(VDA) versucht, Fahrzeughersteller fir eine
Zusammenarbeit zu gewinnen.

Im Jahre 1964 kam es zum Verirag mit den
Firmen des sogenannten Gemeinschaftsbiiros
{ Rheinstahl-Henschel, Biissing. KHD, Krupp,
MAN) fiir die Fertigung von Prototypen eines
LKW 4 t gep/schw (4x4) mit 2 t Nutzlast, ei-
nes LKW 10 t gep/schw (6x6) mit 6 t Nutz-
last und eines Spahpanzers (Bx8).

Linke Seite: Prototyp des Achtrad-Spih-
panzers LUCHS der Firma Daimler-Benz.
Auffilliges Unterscheidungsmerkmal zum
spiateren Sericnfahrzeug ist das kleinere
Schwallschild am Fahrzeugbug.

Mit Beginn der Entwicklung waren die mili-
tirischen Forderungen fir die gepanzerten
Radfahrzenge formulieri. Die Festlegung auf
die Art der Motorkiihlung und Radaufhiin-
gung blieben der Entwicklung vorbehalten.

Ab 1966 begann nun auch die Firma Daimler-
Benz in Konkurrenz zum Gemeinschaftshiiro
mit dem Bau von gepanzerten Radfahrzeugen
mit der Vergabe eines enisprechenden Kon-
struktionsauftrages an Porsche.

Prototypen des TPz 1 des Gemeinschafts-
biiros: oben (4x4), unten (6x6). (Soldat
und Technik)

Beide Firmengruppen stellten im Jahre 1968
folgende Prototypen vor: Die federfiithrend fiir

das Gemeinschaftsbiro von Biissing ent-
wickelten Transportpanzer 1 (6x6) und TPz
(4x4) sowie der SpihPz 2 (8x8) besaBen als
wesentliche Konstruktionsmerkmale:

— eine selbsttragende Wanne

— Einzelradaufhingung (Reifengrifie 16 R
20) und

— zwei starre Heckschrauben fiir die Wasser-
fahrt

Bei den TPz kam der luftgekihlte KHD-Viel-

stoffmotor der Baureihe 413 zum Einbau: der

SpiahPz war mit einem flissigkeitsgekiihlten

8-Zylinder-K HD-Dieselmotor (360 PS) ausge-

riistet.

Prototypen des TPz 1 der Firma Daimler-Benz;
oben (4x4), unten (6x6) — der kinfltige TPz
FUCHS. (Soldat und Technik)




Der SpiahPz (8x8) des Gemeinschaftsbhiiros un-
terscheidet sich duferlich von der Version der
Firma Daimler-Benz u.a. durch den konstruktiv
anders ausgelegten Fahrzeugbug; seine Ent-
wicklung wurde 1964 eingestellt.

Prototyp des SpihPz (8x8) von DB bei der Ge-
Lindefahrt. Dieses Fahrzeug ist noch mit dem
glatten runden Turm ausgestattet. Weitere in-
teressante Details sind die Kennzeichnung "D7™
und die spiter nicht in die Serie iibernommene
Windschutzscheibe fiir den Vorwértsfahrer.

Demgegeniiber waren die Radpanzer der Fir-
ma Daimler-Benz ebenfalls mit selbsttragen-
den Wannen, jedoch mit flissigkeitsgekiihlten
Motoren der neu entwickelten Baureihe
OM 400, AuBlenplaneten-Starrachsen (Reifen-
grofe - 14.00-20) und 2zwei schwenkbaren
Schrauben fiir den Wasserantrieb ausgestattet.
1968/1969 lieferten beide Konkurrenten je
drei verbesserte SpiahPz fiir die Klimaerpro-
bungen auf Sardinien und in Norwegen ab.
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In den SpahPz des GB waren nun ein luftge-
kithiter 12-Zylinder-Vielstoffmotor (460 PS)
von KHD eingebaut, schwenkbare Schrauben
fiir die Wasserfahrt vorgesehen und die Len-
kung wahlweise von Acht- auf Vierrad schalt-
bar konstruiert. Zusitzlich waren grofere Rei-
fen (14.00-20) aufgezogen.

Der DB-SpihPz hingegen erhieli einen lei-
stungsstirkeren Motor mit 390 PS. 1969 wur-
den die militirischen Forderungen von 1964
modifiziert und enthielten neben dem SpihPz
nur noch einen LKW 4 t gl/gep/schw mit einer
Mindestnutzlast von 2 t bzw. 10 Mann Besat-
zung als Transportpanzer.

Im selben Jahr fiel auch die Entscheidung
des BWB. den SpiahPz 8x8 von DB weiterzu-
entwickeln und in Serie zu bauen, da der
SpahPz dringend zur Ablosung der veralteten
SpahPz HOTCHKISS und M 41 in der Truppe
bendtigt wurde.

Die Weiterentwicklung der Projekte TPz 2
{4x4) sowie die Studie eines leichten SpihPz 3
(4x4) stellte man 1972 wegen Achslastpro-
blemen ein. Die Firma Eisenwerke Kaiserslau-
tern (EWK) gniff die Konstruktion des TPz 2
nochmals auf und entwickelte ein Amphibi-
sches-Pionier-Erkundungsfahrzeug (APE). Aus
Kostengriinden wurde 1979 von diesem Vor-
haben fiir die Bundeswehr abgesehen.

1973 wurden zunichst vier Erprobungsfahr-
zeuge, anschliefend sechs Fahrzeuge fir den
Truppenversuch des TPz 1 (6x6) von DB an
das BWB geliefert. Im gleichen Zeitraum er-
folgte die Serienreifmachung des SpihPz 2
(8x8), der dann von 1975-1977 in einer
Stiickzahl von 408 durch Thyssen-Henschel
als Hauptauftragnehmer gefertigt wurde. Er
erhielt in der Truppe die Bezeichnung SpihPz
LUCHS.

In der Zwischenzeit erfolgten intensive
technische Erprobungen sowie taktische und
logistische Truppenversuche des TPz 1 {(6x6).

1977 wurde der Auftrag zur Serienfertigung

Dieses Vorserienfahrzeug des SpahPz LUCHS
ist nunmehr mit dem kantigen Turm fiir die
20-mm-Bordmaschinen-Kanone und dem Infra-
rot-/Weiflicht-Schiefsscheinwerfer an der linken
Turmseite ausgestatiet.

Das Vorserienfahrzeug des TPz FUCHS unterschei-
det sich u.a. duflerlich vom Serienfahrzeug durch
die kleinen rechteckigen Sichtdffnungen in den
Tiiren des Fahrerraumes anstelle der spiteren,
sechseckigen und grokeren Seitenfenster (Wehrt.)

von 996 TPz 1 ebenfalls an den Serien-Gene-
ralunternehmer Thyssen-Henschel vergeben:
seine Bezeichnung in der Truppe lautet
TPz FUCHS.

Mit beiden Fahrzeugen konnte eine weitge-
hende Baugruppengleichheit mit den ungepan-
zerten, gelindegingigen Radfahrzeugen der
Folgegeneration hergestellt werden.



SPAHPANZER LUCHS

408 SpihPz LUCHS wurden ab 1975 als Stan-
dardfahrzeug fiir die Panzeraufklirungstruppe
des Heeres beschafft. Der LUCHS ist ein all-
radangetriebenes, schwimmfahiges Aufkla-
rungsfahrzeug mit einer Reichweite won
800 km.
Zur Erfiillung der Auftrige der Panzeraufkli-
rungsiruppe
— Aufklirung und Erkundung vor der Masse
der Kampftruppen
— Uberwachen des Feindes
— Verbindunghalten zu den Nachbarn
steht mit dem Achtrad-SpihPz LUCHS ein
schnelles, voll gelindegiingiges und geriiusch-
armes Fahrzeug zur Verfligung.
Speziell fiir die Rickwirtsfahrt hat der LUCHS
im Heck einen autonomen Fahrerplatz, von
dem er riickwirts gleich schnell wie vorwirts
gefahren werden kann. Wahlweise lifit sich
das Fahrzeug mit Zweiachs- oder Vierachslen-
kung fahren und ist damit sehr wendig und
mandvrierfihig. Die geschweifite Panzerstahl-
wanne ist selbsttragend und wasserdicht sowie
mit einer ABC-Schutzbeliiftungsanlage ausge-
stattet. Rundum ist der LUCHS gegen klein-
kalibrige Infanteriemunition beschufisicher.
Bei Fahrt mit geschlossenen Luken stehen je-
dem Besatzungsmiiglied Winkelspiegel zur
Verfiigung.

Oben links: Serienfertigung des SpiahPz
LUCHS bei Thyssen Henschel; bemerkens-
wert die gedffneten Luken und Abdeckun-
gen. (Soldat und Technik)

SpihPz LUCHS aus der Serienfertigung.
Gut erkennbar, die Platze aller vier Besat-
zungsmitglieder: Vorne links der Vorwérts-
fahrer, im Turm links der Kommandant,
rechts der Richtschiitze, hinten links in der
Wanne der Riickwirtsfahrer zgl. Funker.
(Soldat und Technik)




Oben: SpihPz LUCHS in Schwimmfahrt. Der Antrieb erfolgt durch schwenkbare Schrauben am
Fahrzeugheck. Die Steuerung dieser Schwenkschrauben stellt der Kommandant durch Bedienung des
Schwimmsteuergriffes mit zwei Druckschaltern fiir Links- und Rechtsschwenken sowie einem Wipp-
schalter fiir die Schwimmgeschwindigkeit sicher. Die maximale Schwimmgeschwindigkeit betrigt ca.
10 km/h. Das aufgerichtete Schwallschild am Fahrzeugbug verhindert das Untertauchen und Uberspii-
len der Wannenvorderseite bei hohen Schwimmgeschwindigkeiten. Eventuell eingedrungenes Wasser
wird durch drei Lenzpumpen nach aufien gefordert. (Thyssen Henschel)

Rechts: Ein LUCHS verlifit ein Wasserfahrbecken: von besonderem Interesse sind die hochgeklappten
Ansaugschiichte fiir die Motorluft und die ABC-Schutz-Beliiftungsanlage auf der Triebwerkabdeckung
rechts hinter dem Turm. (Thyssen Henschel)
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Der 286 kW (390 PS) starke, aufgeladene
Vielstoffmotor verleiht dem 19,5-t-Fahrzeug
eine Hochstgeschwindigkeit von 90 km/h.
Fahrer und Riickwiirtsfahrer (zgl. Funker) ha-
ben jeweils die gleichen Bedienelemente fiir
die Lenkung, die Bremsen und fir das Zwei-
richtungs-Automatikgetriebe mit Wandler und
vier Giingen.

Kommandant und Richtschiitze haben ihren
Platz im 3609-Drehturm mit innenliegender
20-mm-Maschinenkanone, die einen Hohen-
richtbereich von — 15? bis + 80? besitzt. Als
Sekundiirbewaffnung verfiigt der LUCHS iiber
ein 7,62-mm-FlaMG am Kommandanten-
Lukenring und iiber eine 2x4-Nebelwurfanlage
an beiden Turmseiten.

Bei Wasserfahrt erfolgt nicht nur der Antrieb,
sondern auch die Lenkung iiber zwei 270°
drehbare Schwenkschrauben, die auch Vor-
wirts- und Riickwiirtsfahrt erméglichen und
unabhiingig vom Radantrieb iber einen Ne-
benantrieb angetrieben werden.

Eine wesentliche Kampfwertsteigerung er-
fuhr der LUCHS durch den ab 1985 erfolgten
Einbau eines Wirmebildgerites. Aufklarungs-
ergebnisse bei Nacht und schlechter Sicht so-
wie die Nachtkampffihigkeit konnten erheb-
lich verbessert werden.




SpihPz LUCHS des Aufklirungsbataillons 2 mit gedffneten Klappen des IR-/Weiblicht-Schielsscheinwerfers. Die Luke an der linken Fahrzeug-
seite zwischen der zweiten und dritten Achse gewiihrt den Seiteneinstieg sowohl in den Kampt- als auch in die durch einen Kriechgang verbun-
denen Fahrerriume.




Gut getarnter L S in teilg ter Stellung.
Uberwiegend durch ihn stellt die Panzeraufkli-
auptaufgabe sicher: iiber
iren, unab e Beobach-
s und unverziigliche Meldung
der Aufklirungsergebnisse.

Links: Ein leichter Spahtrupp der Panzerauf-
klarungstruppe besteht, wie links abgebildet,
aus zwei SpihPz LUCHS. Mit ihm besitzt die
PzAufklTr ein gepan: 5 und schwimmfihi-
ges Radfahrzeug mit g r Wendigkeit, gro-
fsem Fahrbereich und Gerduscharmut, die eine
nniitherung in die Tiefe des Rau-




b

Oben: SpahPz L S verlift nach Schwimmfahrt das Wasser. Die Wanne ist s
Panzerstahlblechen zu einem verwindungssteifen, geschotteten Gehiuse ver
stindlich lassen die Forderungen nach hoher Bewegli

ken wie beil einem Kampf{panzer nicht zu.

Rechts oben und rechts: Die Lenkung des LUCHS kann sowohl .]i'\ ‘-., n:rtad]cnknm Is auc h
iber alle Riider erfolgen. Die technisch aufwendige Kraftii

und diec acht Diagonalsireifen mit Notlaufeigenschaften ge

gigkeit. (Thyssen Henschel)
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Lingsschnitt durch den SpihPz LUCHS. (Soldat und Technik)

TECHNISCHE DATEN Spih-Pz LUCHS

Besatzung: 4 Mann Wendekreisdurchmesser:
Abmessungen: Linge 7743 mm
Breite 2980 mm Steigfahigkeit:
Haohe 2905 mm Grabeniiberschreitfahigkeit :
Gefechtsgewicht: 19,51 Stufeniiberschreitfihigkeit:
Motortyp: 10-Zyl.-Vielstoffmotor, Wattiefe ohne Vorbereitung:
fliissigkeitsgekiihlt, Bewaffmung;
OM 403 VA
Motorleistung: 286 kW
Geschwindigkeit (max): Strafse 90 km/h Optronische Ausstattung:
Wasser 10 km/h
Fahrbereich: 730 km

Vierachslenkung 11,5 m
Zwelachslenkung 19,4 m
60 %

1.90 m

0.80 m

amphibisch

1 BMK 20 mm

1 FlaMG 7,62 mm

Wiarmebildgerit (WBG)
Bildverstarkergerat (BIV)
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Oben und unten: Jeder Spihtruppfiihrer ist
zusitzlich zur normalen Bordverstindigungs-
und Fahrzeugfunkanlage mit dem leistungs-
starken 400 W HF-5ende- und Emptingerge-
rit ausgestatiet. Dieses ermoglicht den Funk-
verkehr auch im Tastfunk iiber grofte Entfer-
nungen hinweg. Die Funkgeriiteausstattung ist
im Kriechgang hinter dem Rickwiirtsfahrer
eingebaut. Der dicke Antennenfuft des SEM
400 W befindet sich unmittelbar neben der
Luke des Riickwirtstahrers. (P. Scherer)

Zuniichst war der Waffenturm des LUCHS mit zwei Zielperiskopen (PERI Z 11 Al — geeignet
auch zur Fliegerabwehr) ausgestattet, wovon ab 1985 beginnend das Periskop des Richtschiit-
zen gegen ein modernes Warmebildgerit ausgetauscht wurde. Der IR-/WeiBlicht-Schiefischein-
werfer konnte dadurch entfallen. Oben abgebildet: Haupthediengeriit und Steuerblock des
Richtschiitzen, der im Bedarfsfall vom Kommandanten iibersteuert werden kann. Die hydrau-
lische Richtanlage entspricht ausgenommen des Ventilblocks der des SPz MARDER. (Soldat
und Technik)
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14 10 16 17 13 08 o9 22

Oben: Baugruppenibersicht:

1 Motor, 3 Kraftstoffanlage. 4 Abgasanlage, 5 Kiihlanlage, 6 Elektri-
sche Anlage, 7 Getriebe, 8 Verteilergetriebe, 9 Gelenkwellen, 10 Ach-
sen, 12 Bremsanlage, 13 Rider und Reifen, 14 Lenkung, 16 Federn,
Stofsdampfer, 17 Spritzschutz, 18 Wanne, 20 Sondergetriebe,
Schwimmeinrichtung und Hydraulikanlage, 22 Verschiedene Einrich-
tungen. Druckanlage, Lenz- und Entwiisserungsanlage, Heizeinrich-
tung, Beliftungs- und ABC-Schutzanlage, 24 Feuerloschanlage,

26 Werkzeuge und Ausristung. (Soldat und Technik)

Oben rechts: Wannendraufsicht:

1 Schwallschild, 2 Staubaustritt ABC-S5chutzanlage und Wasseraustritt
Lenzpumpe im Kampfraum, 3 Wartungsdeckel, Kraftstoffbehilter-
Einfiillstutzen. 4 Luke Richtschiitze, 5 Wartungsdeckel, Hydraulikdl
und Bremsdl, 6 Ansaugstutzen fir Motorluft und ABC-Schutzanlage,
7 Abgasaustritt Heizgerit, 8 Wartungsdeckel Kiihlflissigkeits-Aus-
gleichsbehilter mit Einfiillstutzen, 9 Wartungsdeckel Getriebedl-Ein-
filllstutzen und Mefistab, 10 Motorraumabdeckung, 11 Kithlergriting,
12 Wartungsdeckel, Reifenfiillanschlufs, Frostschiitzer, Abstimmgerit,
Antriebsausleger rechts, Antriebsverteiler und Steuergetriebe fiir
Schwimmlenkung, Antriebsausleger links, 14 Batteriekasten, 15 Luke
Riickwirtsfahrer, 16 Wartungsdeckel, Motordl-Einfillstutzen und
-Mefsstab, 17 Luke Kommandant, 18 Wartungsdeckel Kraftstoffbehil-
ter-Einfiillstutzen, links, 19 Luke Vorwiirtsfahrer. (Soldat und Technik)
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Oben: Rechte Steuerschraube des SpahPz. Fir die Landfahrt
besitzt der LUCHS sowohl einen Vorwirts- als auch einen
Riickwirtsfahrer. Durch diese Aufteilung wi ergestellt,
dats bei plotzlichem Auftreffen auf Feind der SpdhPz LUCHS
ohne zu wenden vom Riickwirtstahrer mit voller H¢
schwindigkeit aus dem Wirkungsbereich der feindlichen Waffen
gefahren werden kann. (Soldat und Technik)

Rechts:

Mit der Kampfwertsteigerung durch das WBG hat der LUCHS
Einbuben hinsichtlich der Schwimmfihigkeit erfahren miissen.
Zur Zeit erfolgen Untersuchungen mit fest integrierten Aul-
triebsschwimmkorpern an den Fahrzeugseiten. Parallel dazu
wird durch die Gesellschaft fiir Systemtechnik ein leichtes ge-
panzertes Radfahrzeug entwickelt, das in die geplanten Auf

mpanien der Brigaden eingefiithrt werden soll. (Thyssen

Rechts oben: Kampfwertgesteigerter SpahPz LUCHS mit Warmebildgerit fiir den
Richtschiitzen. Die empfindliche Germaniumscheibe des grofsen Ausblickkopfes
des WBG wird generell durch Biigel und bei Nichtgebrauch durch eine Metall-

klappe geschiitzt. Als passives System ermoglicht das WBG die Aufklirung und Be-
kimpfung von Zielen bei Nacht und schlechter Sicht in hervorragender Weise.
(Thyssen Henschel)




Montage des Iransportpanzers FUCHS bei
Thyssen Henschel. (Thyssen Henschel)

Einbau des hinter dem Fahrerraum plazierten
Triebwerkblocks des TPz FUCHS. (Thyssen
Henschel)

Fabrikneuer TPz FUCHS mit grofsen sechseckigen Seitenfenstern an den Fahrerraumtiiren.

{ Thyssen Henschel)

TRANSPORTPANZER FUCHS

Der Transportpanzer FUCHS ist logistisch eng
verwandt mit dem Spidhpanzer LUCHS. Fiir
beide Fahrzeuge wurden Baugruppen von un-
gepanzerten Radfahrzeugen der Folgegenera-
tion der Bundeswehr verwendet.
Der FUCHS ist in der Lage, bis zu 12 voll aus-
geriistete  Soldaten zu transportieren oder
durch den Einbau von Ristsitzen unterschied-
lichen Einsatzzwecken gerecht zu werden,
Die mittlerweile 1056 in Auftrag gegebenen
TPz 1 FUCHS wurden | werden in folgenden
vier Ausfilhrungen hergestellt:

TPz 1 — Grundmodell (564)

mit den Ristsdtzen:

+ Mannschaftstransport (PzGren, Geblg,

PzAufkl, GE/FR-Brig)

+ Krankentransport (Geblg, GE/FR-Brig)

+ Panzerpioniergruppe (Pi, GE/FR-Brig)

+ FiiFu HF 400 W (PzAufkl)
FiiFu (Pi, PzAufkl, GE/FR-Brig)
— TPz 1 — Funk (265)

mit den Riistsiitzen:

+ Fiihrung und Funk (HFla)

+ Panzeraufklirungsradar = PARA

iPzAufkl)

TPz | — Eloka = Elektronische Kampf-

fithrung (87)

mit den Riistsitzen:

+ Storsender 33 (HUMMEL)

+ VHF-Peilung

+ Elo-Aufklirung (HELAS)
— TPz 1 — ABC-Spiirpanzer ( 140)
Die TPz 1 — Funk (PARA). — Eloka sowie
der SpiirPz FUCHS erhielten zusiitzlich
den Einbausatz "Fahrzeugorientierungsanlage
(FOA)™.
Durch die Einfiilhrung des FUCHS wurden fiir
eine Reihe von Truppengattungen deutliche
Verbesserungen erzielt. Zum einen optimierte
er den Schutz der Besatzungen und des hoch-
wertigen elektronischen Geriites, insbesonde-

-+



re gegen Kontaminierung, und zweitens erhoh-

te er entscheidend die Beweglichkeit wichtiger

Aufkliarungs- und Unterstiitzungselemente auf

dem Gefechtsfeld; fiir einige Einsatzzwecke

wurden durch seine Existenz die Vorausset-
zungen fiir deren Einsatz iiberhaupt erst ge-
schaffen.

AuBerordentlich beweglich, erreicht der TPz

FUCHS auf Straffen eine Geschwindigkeit

von max. 105 km/h. Die hohe Motorleistung

von 235 kW (320 PS) wird iiber die sechs Ra-
der auf die Fahrbahn iibertragen. Im Wasser

realisiert er mit Hilfe der zwei um 3600

schwenkbaren Ruderpropeller eine gute Mani-

vrierfihigkeit und hohe Schwimmgeschwin-
digkeit.

Der TPz FUCHS bietet rundum Schutz gegen

Infanteriemunition durch die selbsttragende,

geschweifite Panzerwanne und die beschuf-

sichere Verglasung mit zusiitzlichen Beschufi-
klappen sowie vollstindigen ABC-Schutz des

Innenraums durch die ABC-Schutzbeliiftungs-

anlage. Diese sowie Heizungen, Batterien und

Fernmeldeanlagen befinden sich platzsparend

iiber den Radkasten. Der Transportraum um-

faBt je nach Ausstattung bis zu 6 m3, zugiing-
lich durch die grofle zweiteilige Hecktiir. Durch

C-Schienen an den Innenwinden des TPz kon-

nen die jeweiligen Riistsitze installiert wer-

den. Ristsatze, die mit Teilen auferhalb des

Fahrzeugs betricben werden miissen, z. B.

FARA, werden durch eine Dachluke in der

Nihe des Fahrzeugmittelpunktes ausgebracht.

Aufwendige hohe Antennenanlagen, z. B.

HELAS, kdnnen durch einen hydraulisch

schwenkbaren Mast aufgerichtet werden.

Fir Riistsitze mit hiherem elektrischen Ener-

giebedarf sind zwei Stromerzeugerausfiihrun-

gen vorgesehen:

— Das Stromerzeugeraggregal (SEA) 5 kW fiir
Riistsatze, die iiber lingere Zeit im Stand
betriecben werden und dabei eine grifiere
Stromaufnahme haben. Das Aggregat. das
in einem Hecktirgehduse untergebracht ist,

kann anstelle der linken Hecktiir in jedes

Grundmodell eingebaut werden.

Das SEA 15 kW, das fir den sehr hohen

Energiebedarf der Eloka-Ristsitze entwik-

kelt wurde und in einem besonderen Aggre-

gateraum im Fahrzeuginnern eingebaut ist.
Auf der Dachfliche iiber dem Beifahrerraum
kann ein Maschinengewehr auf Drehringlafet-
te montiert werden. Beim Grundmodell und
bei der Variante FiiFu ist die Montage einer
20-mm-Maschinenkanone iiber der grofen
Mittelluke nachtriiglich (gesonderter, bisher
nicht beschaffter EBS) moglich. An der lin-
ken Fahrzeugseite ist der FUCHS mit sechs
Nebelmittelwurfbechern ausgestattet.
Von seinem Konzept her ist der TPz FUCHS
das ideale Nachfolgefahrzeug fiir den Mann-
schaftstransportwagen M 113. Er ist sowohl
durch seinen vergleichsweise giinstigen Be-
schaffungspreis und seine geringen Unterhal-
tungskosten, als auch durch seine bessere Ma-
nivrierfihigkeit auf dem Land und im Wasser
und durch seinen ABC-Schutz iiberlegen.

Oben: Gute Auslegung von Federung. Dampfung
und Achsfithrung ermoglichen eine ausgezeichne-
te Gelindegingigkeit. { Thyssen Henschel)

Unten: Heckansicht des TPz FUCHS, Grund-
modell. Gut erkennbar: Sechs Abschufsbehil-
ter der Nebelmittelwurfanlage und das nach
hinten gefithrte Abgasrohr an der linken Fahr-
zeugseite: am Heck die beiden Steuerschrau-
ben und die zweifliigelige Hecktiir des Mann-
schaftsraumes. ( Thyssen Henschel)




Oben: TPz FUCHS, Grundmodell mit Flek-
kentarnanstrich der Bundeswehr. Beachtens-
wert die Dreifach-Scheibenwischer der Panzer-
glas-Frontscheibe, das am oberen Fahrzeug-
bug klappbar montierte Schwallschild und die
Halterungen fiir das Aufsenbordwerkzeug an
der linken Fahrzeugseite. (Thyssen Henschel)

Links: Blick in das Innere des TPz-Fahrer-
raumes. Unverkennbar die LKW-dhnliche An-
ordnung der Bedienelemente. Trotz des hohen
Schutzes gegen kleinkalibrige Munition ge-
wiihrt der TPz dem Fahrer gute Sichtbedin-
gungen. { Thyssen Henschel)

TRANSPORTPANZER FUCHS
GRUNDMODELL

Mit 564 Fahrzeugen ist das Grundmodell die
anzahlmiifdig stirkste Variante des TPz FUCHS.
In der Version als Mannschaftstransporter fiir
Panzergrenadier-, Gebirgsjiger- und Panzerauf-
klirungsverbinde sowie innerhalb der deutsch-
franzisischen Brigade ist er in der Lage, ein-
schliefilich Fahrer und Kommandant, bis zu
10 Soldaten voll ausgeriistet inklusive der Pan-
zerabwehrlenkrakete MILAN mitzufiihren.
Der FUCHS als gepanzerter Krankenkraftwa-
gen kann vier liegende oder, wenn anstelle der
beiden linken Tragen eine Bank herunterge-
klappt wird, vier sitzende und zwei liegende
Verwundete transportieren. Zusitzlich ist ein
Platz fir einen Sanititssoldaten vorhanden,
der die Verwundeten auch wiithrend des Trans-
ports betreuen kann.

In den Panzerpionierkompanien der Brigaden,
einschlieflich der GE/FR-Brig, ist der TPz
FUCHS als Transportfahrzeug fiir PzPiGrup-
pen eingesetzt.

Der Einbausatz im Transportraum besteht ans
acht Sitzplitzen fiir Pioniere und Halterungen
und Staufiicher fir das gesamte Gruppengerit,
einschliefilich der Waffen und der Kampfbela-
dung im und am Fahrzeug. Geriit, wie z. B. §-
Drahtrollen und Schanzzeug, das die Sicher-
heit im Kampfraum beeintrichtigt, wird auf
dem Dach in runden Behiltern bzw. an den
Aufenflichen transportsicher gehaltert.

Der FUCHS als FiiFu (Grundmodell) wird in
der Panzeraufklirungstruppe entweder mit
der HF 400 W — Sende-/Empfangsanlage oder
als Fiithrungsfahrzeug mit regulirer Funkaus-
stattung eingesetzt. Mit zweitgenannter Va-
riante ist auf Divisionsebene der TPz als Pio-
niererkundungsfahrzeug, auf Brigadeebene als
Fithrungsfahrzeug fiir den Kompaniechef
und die Zugfihrer in den Panzerpionierkom-
panien eingesetzt. In gleicher Ausstattung
wird dieses Fahrzeug auch als Fiuhrungsfahr-
zeug in der GE/FR-Brig verwendet.



Der Einbausatz enthilt drei Sitzplitze im
Transportraum fiir den Trupp und Halterun-
gen fiir das fiir Erkundungs- und Fihrungsauf-
gaben notwendige Geriit. An folgenden Merk-
malen ist das Grundmodell des TPz FUCHS
u. a. duberlich erkennbar:
glatte Hecktiren, ohne Anbauten,
fehlender Auspufftopf des SEA 15 kW hin-
ter den Nebelmittelwurfbechern an der lin-
ken Fahrzeugseite.

Rechts: TPz FUCHS, Grundmodell, zusam-
men mit Kampfpanzer LEOPARD 2. Mit

den verschiedenen Riistsitzen des TPz sind die
Kampfunterstiitzungstruppen nun in der Lage,
unter ballistischem Schutz und ABC-Schutz
der Kampftruppe die adiquate Unterstiitzung
zu ermdglichen. (Soldat und Technik)

m—_..._.h____w___ |Ii ¢ :?

Oben links: Einfahrt des TPz in ein Gewiisser, Der Schwimman-
trieb erfolgt iber zwei Steuerschrauben am Fahrzeugheck mit je-
weils 480 mm Durchmesser. Diese besitzen einen Schwenkbe-
reich von 360° und eine zweistufige elektrohydraulische
Schwimmsteuerung mit Schubrichtungsanzeiger. (Thyssen Hen-
schel)

Oben rechts: Linke Schwenkschraube des TPz FUCHS. Bis auf
dic Varjante Eloka sind alle TPz FUCTIS mit diesem Wasseran-
triech ausgestattet. Durch ihn erreicht der FUCHS bei Wasserfahrt TPz FUCHS bei der Wasserfahrt. Das nach vorn geklappte Schwallschild erfilltl
eine maximale Geschwindigkeit von 10 km/h. (Thyssen Henschel ) hier die gleiche Funktion wie beim SpahPz LUCHS, (Thyssen Henschel)
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TECHNISCHE DATEN TPz FUCHS

Besatzung:

Aufsenabmessungen:
{in mm)

Inhalt Transportraum:
Zusitzlicher Stauraum:
Gefechtsgewicht:
Motortyp:

Motorleistung:
Geschwindigkeit:
Fahrbereich:
Bewaftnung:
Bereifung:

Wanne:

bis zu 10 Mann aufier Fahrer und
Beifahrer je nach Ristsatz
Grund- Funk Eloka ABC
modell

L6830 7310 6830 7355

B 2980 2980 2980 2980

H 2430 2430 2430 2430

6.0 55 48 60m3
1.7 1,7 18 1,7m3
17t 17t 16,5t 17t

Mercedes-Benz-Dieselmotor

OM 402 A, 8 Zylinder, fliissig-
keitsgekithlt

235 W (320 P5)

90 km/h

ca. 800 km

MG 7,62 mm

Notlaufreifen oder Radialreifen,
Abmessung 14.00--20
Panzerstahlwanne teilgeschottet,
selbsttragend mit beschufisiche-
rer Verglasung, Panzerschutz ent-
sprechend den militirischen For-
derungen

Rechts: Rechte Fahrzeugseite des TPz FUCHS, Grundmodell. Be-
achlenswert die beiden vorderen lenkbaren Achsen, die in dieser Rad-
stellung gut erkennbaren Schwingungsdimpfer sowic das in Halterun-
gen verstaute Aulbenbordwerkezeug, bestehend aus einem Bolzen-
schneider, zwei Spaten, einer Bigelsige und einer Abschleppstange.

(Thyssen Henschel)

Baugruppeniibersicht:

| Motor, 2 Kiihlanlage, 3 ABC-5chutz- und Beliftungsanlage, 4 Kraftstoffan-
lage, 5 Elektrische Anlage, 6 Heiz- und Beliiftungsanlage, 7 Feuerltschanlage,

B Abgasanlage, 9 Schwimmeinrichtung, 10 Achse ungelenkt, 11 Verteilergetrie-
be, 12 Achse gelenkt, 13 Stirnradverbindungsgetriebe, 14 Rider, Naben, Trom-
meln, 15 Feder, Schwingungsdiampfer (Stodampfer), 16 Lenkanlage, 17 Brems-
und Druckanlage. (Soldat und Technik)




Als gepanzerter Krankenkraftwagen kann Zur besseren Aufnahme der Tragen konnen

der TPz bis zu vier liegende Verwundete die Halterungen nach hinten aus dem Fahr-
transportieren. (Soldat und Technik) zeug herausgezogen werden. (Soldat und
Technik)
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Oben: Als Mannschaftstransporter kann der
TPz FUCHS neben dem Fahrer und Beifahrer
bis zu zehn Schiitzen mitfithren. Fahrzeuge
mit diesem Riiststand werden in der Panzer-
aufklarungstruppe, der Gebirgsjigertruppe
und in der deutsch-franzdsischen Brigade
(GE/FR) als Gruppenfahrzeug eingesetzt.
(Soldat und Technik)

Links: Blick durch die gedffnete zweifliigelige
Hecktiir in den Mannschaftsraum eines TPz
FUCHS, Grundmodell. C-Eisen an den Seiten
und Abdeckungen der Radkiisten erlauben
den variablen Einbau verschiedenartiger Riist-
sitze. ( Thyssen Henschel)

Bisher nicht eingefiihrt, jedoch jederzeit nachriist-
bar: MK 20 mm aufl Drehringlafette. (Soldat und
Technik)



Oben und unten: Auffere Kennzeichen des
TPz FUCHS, Grundm . Ristsatz "'I"an-
zerpioniergruppe™. 1Th1._y..n Henschel)

Oben rechts: TPz FUCHS-PzPiGrp mit aufzes €

den Riidern der ersten und dritten Achse. An der Luke des Beifahrers la-
fettiert ein MGG 3 zur Fliegerabwehr. Hinter dem MG-5chiitzen sind auf
fdem Fahrzeugdach Verladekeile fiir den Eisenbahntransport gestapelt und
die mit Spindeln versehene Verladekette zwischen den Heilhdsen ge-
spannt.

Rnh[h Fin !'ﬂiLk in {'1.'1\ lljllr‘l't de "-.I.mnu-'} -"l'lamumr-; cines ['! '('ii‘%

Lllld fiir L\hn Hnlddt-._u Tr‘|11 Ihtv:r |‘n:]'""

Waffen wurden Halterungen, Staufi

bar an der Hecktiir links — cin MG 3 mit Wechsel
!v:]n.hlr* PJH..&'II.Jubi unter ‘ll‘tt h Ehu‘!».lappten "ii

Pioniergerit un-:l Pi mw:rk.lmpimnml. 1_‘:.1_111.1.11 I.Hh_l Technik)

T et




Auch fiir die Pioniertruppe, jedoch fiir ein giinzlich anderes Einsatzspektrum wurde dieser
TPz FUCHS-Pionierfilhrung geschaffen. Mit seiner Hilfe soll der meist weitriumige Einsatz
der Pionierkriifte gefiihrt werden. Neben einer umfangreichen Funkausstattung verfiigt dieses
Fahrzeug iiber einen hochfahrbaren Antennenmast. Diese Antenne, Standbetrieb, wird wih-
rend des Marsches in einer Halterung diber dem Betriebsstoftkanister an der rechten hinteren
Fahrzeugseite waagrecht verstaut. Im Standbetrieb wird sie in den dahinter befindlichen Zy-
linder aufrecht befestigt und mit einem Kurbelmast in die Hohe gefahren. Links auf dem
Wannendach ein tragbares, kleines Stromerzeugeraggregat. Trotz seiner umfangreichen Spe-
zialausstattung gehort auch dieses Fahrzeug zur Variante "Grundmodell™. (P. Scherer)
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Oben und unten: Skizze und Foto verdeutlichen die
Montage des Kurbelmastes und der dazugehdrigen
Peitschenantennen an der Mastspitze. Zusitzlich kann
der Mast verzurrt und geerdet werden. (P. Scherer |
Soldat und Technik)










iFu 400 W: Bediengerit
A 400 W und Stirnseite.

Gesamtansicht des HF-Funkgerites 400 W. Zwischen Bediengerit und Funkgeriit ein Feldfernspre-
cher. Gut erkennbar die Morsetaste: rechts davon Halterungen fiir Nebelwurlfkdrper; halb verdeckt
dariiber zwei Flaschen der automatischen Feuerloschanlage. (P. Scherer)
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Oben: Die zweite Variante neben dem bisher

vorgestellten Grundmodell ist der TPz FUCHS-

Funk. Sie ist durch den Einbau eines Stromer-
zeugeraggregates anstelle der linken Hecktin
leicht erkennbar. (P. Scherer)

Links: TPz FUCHS-Funk, Riistsatz FiiFu der
Heeresflugabwehrtruppe: Nicht errichtet

die Antenne, Standbetrieb, dennoch ist das
Fahrzeug mit einem Erddorn geerdet; zu-
sitzlich wurde truppenseitig ein Staukasten
an der rechten hinteren Fahrzeugseite mon-
tiert. Das Schwallschild am Fahrzeugbug ist
hochgeklappt. { Anweiler/Blank)

TRANSPORTPANZER FUCHS A2 — FUNK

Den TPz FUCHS — Funk gibt es in zwei Va-

rianten:

1. als TPz FUCHS - FiiFu in der Heeresflugab-
wehrtruppe zur Fiihrung und Feuverleitung
der GEPARD- und ROLAND-Verhiinde.
Ihr Riistsatz besteht aus bis zu drei Funkge-
riten, einer Antenne Standbetrieb an der
rechten Fahrzeugseite, zwei Klapptischen,
drei Einzelsitzen, einem Lagekartenbrett
sowie einem SEA 5 kW in der linken Heck-
tiir.

.als TPz FUCHS — PARA in der Panzerauf-

klirungstruppe zur Unterstitzung leichter
und schwerer gepanzerter Spihtrupps bei
Nacht und schlechter Sicht.
Zuniichst mit dem Radargerit TPS 33 als
Ubergangslosung, schliefilich mit dem Ge-
fechtsfeld-Radargerit RASIT ausgeriistet,
kann dieser Riistsatz nun Ziele in Bewegung
bis zu folgenden Entfernungen aufkliren:

[ 3

— Kfz/Hubschrauber bis 20,000 m
Fufgingergruppen bis 5.000 m
— einzelne Fufginger bis 6.000 m

In der Mitte des Wannendaches befindet sich
die ABC-sichere, ausfahrbare ellipsenformige
Radarantenne auf einem zylinderartigen Po-
dest mit drei Teleskopstiitzen.
Nach Eingabe des mit der Fahrzeugorientie-
rungsanlage ermittelten Standortes des Radar-
trupps, lassen sich die Koordinaten des Zieles
ablesen; anschlieflend werden sie einschliefi-
lich des Zielweges mit einem Dateniibertra-
gungsgeriit an andere Teileinheiten dbermit-
telt, die mit einem entsprechenden Empfinger
ausgeriistet sind.
Als sichere duflere Erkennungsmerkmale gel-
ten u. a. fiir beide Varianten:
— der kastenfirmige Anbau des SEA 5 kKW
anstelle der linken Hecktiir sowie
der fehlende Auspufftopf fiir das leistungs-
stirkere SEA 15 kW an der linken Fahr-
zeugseite.



Oben: TPz FUCHS-Funk, Riistsatz FiFu mit montierter An-
tenne, Standbetrieb. Der Kurbelmast steht hier in der unter-
sten Stellung; er kann teleskopartig auf unterschiedliche
Hohen au hren werden. (P. Scherer)

Links: TF' FT._'f"]IS—E-'unI-.: mit i'ucr-au"-Pk:lappt-*m ‘-}tmnwrz'rl =

W Lrltl n lel dabei eine grolere Strom-
dUTHthII haben, wie dies bei Jr'n Ay gen FiilFu
und PARA der Fall ist, steuern d;

Oben links: TPz FUCHS-Funk der HFlaTr. Dieses I-'ahrzeug
dient der Fithrung der weit g eingesetzten GEPARD- und
ROLAND-Verbiinde. Zusiitzlich zur iiblichen Funkgeriteausstat-
tung wurde ein Einbausatz Fla-Fihrung im Heeresflugabwehr-

; 5- und Gefechtsfilhrungssystem integriert.




Oben links: Linke Seite des Mannschaftsraumes im TPz FUCHS-Funk,
Riistsatz FiitFu: Links unten auf der Radkastenabdeckung eine orange
Rundumleuchte, die im Bedarfsfall auf dem Fahrzeugdach montiert wer-
den kann; rechts davon drei SEM 25 der ilteren Funkgeritegeneration
nebeneinander. (. Scherer)

Oben: Lingsschnitt durch den Mannschaftsraum des TPz FUCHS-Funk.
Riistsatz FiiFu — linke Fahrzeugseite. Beim EBS-Funk handelt es sich
hier um die dltere Funkgeritegeneration SEM 25, erkennbar an den ling-
lichen Antennenabstimmgeriiten unterhalb der Antennenfiie.

(P. Scherer)

Links: Ebenfalls ein TPz FUCHS-Funk, Riistsatz FiiFu, jedoch mit Funk-
geriten SEM 80/90 der neuen Funkgerdtegeneration. Diese Funkgerite
sind relativ storungssicher, da sie durch programmierbare Frequenzspei-
cher eine immerwiihrende automatische Kanalwahl genau wie ihre Gegen-
stelle vornehmen. Falls notwendig, kénnen diese Funkgeriite auch auf
Festkanal-Frequenzen eingestellt werden. (P. Scherer)



TPz FUCHS-Funk. Riistsatz Panzeraufklirungsradar (PARA)
mit dem amerikanischen Gefechtsfeldradargerit TPS 33a als
Zwischenlésung. Dieses Gerdt klart Ziele in der Bewegung

im Entfernungsbereich von 300 bis 18.000 m auf. Einzelne Der TPz FUCHS-Funk. Ristsatz PARA . ist nunmehr mit dem leistungsfihigeren Ge-

FuBginger werden bis zu 1.500 m. Fugingergruppen bis fechtsfeldradargerit RASIT ausgestattet. Mit ihm ist ein Dan:nil‘t\n:1‘11‘.'1gur*-g:r,gerii!~ gine
2.300 m und Kfz/Hubschrauber bis 18.000 m Entfernung er-  Fahrzeugnavigationsanlage und ein Zielwegzeichner, mit dem Ziele und deren Wege auto-
fafst. Aufgeklﬁr[g.zig!r_ werden optisch und akustisch ange- matisch in eine Karte eingetragen werden, gekoppelt. Diese Werte konnen dann per Dd
zeigt. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten, zwei tenferniibertragung an eine Gegenstelle Gbermittelt werden. Das Radargerit RASIT klirt
Radarbedienern und dem Kratftfahrer. Die Radareerite Ziele im Entfernungsbereich 800 bis 20.000 m auf. Einzelne Fufiginger werden bis

TPS 332 wurden mittlerweile duch das modernere franzosi- 6.000 m, Fubgingergruppen bis 8.000 m und Kfz/Hubschrauber bis 20.000 m Entfernung
sche Gefechtsfeldradargerit RASIT abgelost. erfaft. Auch hier erfolet die Anzeigeart optisch und akustisch. (ErkBl)

(Anweiler/Blank)

. " s - &=

Rechts: Blick von oben auf das Dach des TPz FUCHS-Funk, SO v TS o .l!llll-!'!{-.ll
Riistsatz PARA. Gut erkennbar, die Beifahrerluke, die Gri- ' | |l'||'.
tings der Motorraumbeliiftung und der Kithlanlage. die kreis-
formige Offnung fiir die ausfahrbare Radarantenne, die hin-

teren Dachluken sowie das anstelle der linken Hecktir ange- \ . Ny, : T
baute Stromerzeugungsageregat 5 kW, Die Austahrvorrich- ; ] 2 : o ' B
tung der Radarantenne ist ABC-dicht: das Radargerit selbst \ '
kann auch abgesetzt vom Fahrzeug eingesetzt werden. Fir
den abgesetzten Aufbau wird ein Stativ am hinteren Viertel

der rechten Fahrzeugseite in Halterungen mitgefithrt.
(ErkBI)

.,||.I l ||II]IHII| % .

BE et

I



Ohen: Blick in den Innenraum des TPz FUCHS-
Funk, Riistsatz PARA: Links Bediengerdt des Ge-
fechtsfeldradars RASIT, rechts daneben der Zielweg-
schreiber, dahinter die Ausfahrvorrichtung der Ra-
darantenne. ( Thyssen Henschel)

Unten: Eingefahrene Antenne des Gefechtsfeldra-
dargerites RASIT. Sie kann mit der elektromecha-
nischen Ausfahrvorrichtung bis zu einer Hohe von
1,80 m — gemessen von der Fahrzeugoberkante bis
zum Reflektor — ausgefahren werden.

{Thyssen Henschel)

TPz FUCHS-Funk (PARA)

TECHNISCHE DATEN TPz FUCHS-Funk

Erfassungsbereich:

{(PARA)
Auslahrhihe:
Besatzung: 4 Mann
Abmessungen: siche Skizzen
Gefechtsgewichi: 16,760 t Anzeigeart:
Motor: MB OM 402A Besonderheiten:

Motorleistung:
Geschwindigkeit, max.:

Fahrbereich:
Bewaffnung:
Radargerit:

235 kKW (320 PS)
Land 90 km/h
Wasser 10 km/h
800 km

1 MG 7,62 mm
BASIT

j?nach Zielart bis
20.000 m

bis 1,80 m iiber Wan-
nendach bzw. 4,10 m
ither Grund

optisch und akustisch
ABC-dichte Radar-
Ausfahrvorrichtung,
Fahrzeugnavigations-
anlage, Radargerit
kann auch abgesetzt
vom Fahrzeug einge-
setzt werden.



TRANSPORTPANZER FUCHS Al
ELOKA

Der TPz FUCHS-Eloka existiert in drei Va- . .
rianten, wovon sich die letztgenannte noch im T +
Truppenversuch befindet:

1. als Storsender 33 auf TPz FUCHS hat die-

ses GegenmaBnahmengerit der Elektroni-
schen Kampffiihrung auf Korpsebene in der
Truppe die Bezeichnung HUMMEL erhal-
ten. Das System ist in der Lage, im HF-,
VHF- und UHF-Bereich mit Leistungen
von einem bzw. zwei kW als automatisch
antwortender Stirsender auf mehreren Ka-
nilen gleichzeitig zu arbeiten. Auferes Er-
kennungsmerkmal dieses Ristsatzes ist/sind
eine Vielzahl auf dem Wannendach ange-
brachter Antennen,

- der fehlende Wasserantrieb,

das fehlende Schwallbrett,

die fehlende mittlere Dachluke,

die fehlenden Laderaumfenster,

der an der linken Fahrzeugseite hinter den
Nebelmittelwurfbechern angebrachte Aus-
pufftopf des SEA 15 kW.

.als VHF-Peilanlage auf TPz FUCHS zur
fernmelde-elektronischen Aufklirung dient
dieses System zur Ortsfeststellung der
elektromagnetischen Strahlungsquellen des
Feindes im Frequenzbereich von 10 kHz
bis 40 GHz. Das beweglich einsetzbare Peil-
system erlaubt rasch wirksame Gegenmafi-
nahmen auf dem Gefechtsfeld. Der hydrau-
lisch aufrichtbare Antennenmast lafit sich
auf jede fiir die Operation passende Hohe
setzen, ohne dafl die Besatzung das Fahr-
zeug verlassen mu#.

Als dufere Erkennungsmerkmale dienen
0.a.:

der grofie klappmesserartige Antennenmast,
die fehlenden Anbauteile /| Baugruppen wie
bei der HUMMEL,

— der Auspufftopf des SEA 15 kW an der lin-

ken Fahrzeugseite.

Oben; Eine dritte Varante des Transportpanzers
ist die Ausfihrung TPz FUCTHS-Eloka. Diese wur-
de/wird in drei verschiedenen Riistsitzen in der
Bundeswehr eingefithrt: Als VHF-5térsender — in
der Truppe benannt HUMMEL — wie oben abge-
hildet. als VHF-Peilgeritesatz aut. FmAufkl F und
zunichst noch in der Truppenerprobung befind-
lich als Radar-Aufklirungsfahrzeug EES.
{Anweiler/Blank)

Links: Allen TP’z FUCHS-Eloka ist das Fehlen der
Schwenkschrauben am Heck. des Schwallschildes
am Bug sowie der Seitenlenster des Mannschafis-
raumes gemein. { Thyssen Henschel)
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3.als Heeres-Elektronisches-Aufklirungs-Sy-
stem aul TPz FUCHS (HELAS), mit dem
feindliche Radarsignale aufl passive Weise
schnell erfait und klassifiziert werden kin-
nen. Alle einfallenden Radarsignale werden
automatisch empfangen, selektiert, gepeilt,
klassifiziert und an einen Auswerlegeriite-
satz per Datenfernibertragung weitergelei-
tet. Die Peilantennen befinden sich aufge-
teilt auf verschiedene Frequenzbereiche am
hydraulisch schwenkbaren Mast.

Erkennbar ist diese Variante des TPz
FUCHS Al - Eloka auferlich v. a.:

— am dicken, hohen Antenncnmast, der abge-
legt auf dem Wannendach durch einen ge-
linderartigen Abweiser geschiitzt wird,

— an den fehlenden Anbauteilen [ Baugrup-
pen wie bei der HUMMEL,

— am Kiihlaggregat anstelle der linken Heck-
Liir.

— durch den Auspufftopf des SEA 15 kW an
der linken Fahrzeugseite.

Letzteres sowie die umfangreichen Antennen-

anlagen sind allen Varianten des TPz FUCHS
Oben: Aufseres Kennzeichen des VHF-Stdrsenders A1 — Eloka als dufiere Erkennungsmerkmale

HUMMEL ist die Vielzahl der Peitschenantennen gemein.
auf dem Wannendach. Der automatisch antworten-

de Storsender arbeitet im HF-, VHF- und UHF-

Bereich mit Leistungen von einem bzw. zwei kKW,

{ Anweiler/Blank)

Links: Vorserienfahrzeug des Storsenders HUMMEL mit
Klimaanlage { Verdampfer und Geblise) in einem Gehiiuse
an der linken Hecktiir. Fahrzeuge der Serie wurden ohne
diese komfortable Einrichtung ausgeliefert.

(Telefunken Systemtechnik)

Die Ristsitze der Variante Eloka (Elektronische Kampffiih-
rung) haben einen hohen Energiebedarf. Aus diesem Grunde
wurden alle Fahrzeuge mit dem leistungsstarken 15 kW-
Stromerzeugerageregat im erweiterten Triebwerkraum aus-
gestattet. Die Abgase dieses autark arbeitenden Aggregates
werden iiber einen schriig nach unten angebrachten Auspuff-
topf an der linken Fahrzeugseite abgefiihrt.

{Soldat und Technik)




Rechts: Der VHF-Storsender HUMMEL — hier
Innenaufnahme — ist Teil der Elektronischen
Kampffilhrung, deren Hauptaufgabe neben der
Storung des gegnerischen Funkverkehrs, die Or-
tung und Identifizierung von elektromagnetischen
Strahlenguellen ist. (Telefunken Systemtechnik)

TECHNISCHE ANGABEN
TPFZ FUCHS-ELOKA

1. VHF-Stirsender HUMMEL
Mehrkanalstorung in folgenden Bereichen:
HE 1.6 — 30 MHz
VHF 20 6%&/150 MHz
UHF 100 — 500 MHz
Das Stérkommando wird von der Funkanten-
ne am Heck aufgenommen, anschliekend rea-
giert der Storsender selbstindig auf jede Sen-
dung im kommandierten Funkkanal.
Die Richtantenne auf dem Transportpanzer
strahlt die Storenergie vorwiegend in Fahrt-
richtung ab.
. VHF-Peilgeriitesatz aut. FmAufkl F
— Passives elektronisches Aufklarungssystem zur
Ortsfeststellung  elektromagnetischer  Strah-

lhagquciian. desesnies TPz FUCHS-Eloka, HUMMEL
Der Standort des Senders wird dadurch ermit-

(g

telt, dafy mehrere Peilstellen gleichzeitig von
verschiedenen Aufbauplitzen aus die Einfall-
richtung (den Azimut) bestimmen.

3. Aufklirungsfahrzeng EES
hildet zusammen mil dem Auswertefahrzeug
CPS (LKw 2t gl mit Kahine) das Radar-Auf-
klarungssystem HELAS.

— Die Antennen des Aufklirungsfahrzeugs EES
sind fiir jedes Frequenzband zweifach vorhan-

den und jeweils um einen bestimmten Winkel
riumlich versetzt. (Weiter: 8. 37)




Links: TPz FUCHS-Eloka mit Riistsatz VHF-Peiler: Der Antennenmast 1dfst sich
klappmesserartig bis auf eine Hohe von zwalf Metern aufrichten. Die empfindliche
Rahmenantenne an der Spitze des Mastes kann vor dem Ablegen in die Marschstel-
lung in den darunter befindlichen Zylinder eingefahren werden. Beachtenswert die
Schutzvorrichtung fir den abgelegten Antennenmast auf dem Wannendach.
(Soldat und Technik)

Innenaufnahme des TPz FUCHS mil eingebautern VHF-Peilgeriitesatz: Ahnlich wie
beim VHF-Storsender HUMMEL sitzt der Bediener des Rilstsatzes an einer Konsole
mit dem Riicken zur Fahririchtung. Mit hohem technischen Aufwand werden

durch den VHF-Peilgeritesatz gegnerische Sender nach Art und Ort aufgeklirt und
ihr Ausschalten durch Kampftruppen oder Kamptunterstitzungstruppen ermog-
licht. Die Fithrungsfihigkeit der gegnerischen Truppen wird dadurch erheblich einge-
schriinkt, wenn nicht gar zunichte gemacht. ( Telefunken Systemtechnik)

Oben rechts: Interessant die Halterungen fir das Ablegen des Antennenmastes auf
dem Fahrzeugdach. Bemerkenswert der glatte Fahrzeugbug ohne Schwallschild, die
fehlenden Schwenkschrauben am Fahrzeugheck und der gut erkennbare Auspuff-
topf des 15-kW-Stromerzeugeraggregates an der linken Fahrzeugseite. (Telefunken
Systemtechmk)
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Oben: Das neueste Fahrzeug der Variante Eloka ist das Radar-Aufkli-
rungsfahrzeug EES. Zur Zeit befindet sich dieses Fahrzeug in der Truppen-
erprobung. Als Teil des Aufklirungssystems HELAS hat dieses Fahrzeug
folgende Hauptaufzaben:
- Suche und Empfang aller elektromagnetischen Ausstrahlungen von Or-
tungs- und Feuerleitsystemen im Aufklarungsraum,
automatische Erfassung und Auswertung ohne a-priori-Kenntnisse,
Peilung und Ortung
Weiterleitungen von Informaltionen fiir zentrale Auswertungen.
(Siemens)

Zwischen zwei entsprechenden Antennen
wird sehr schnell umgeschaltet und aufgrund
einer Puls-zu-Puls-Messung mit exakter Am-
plitude der Seitenwinkel des Emitters be-
rechnet.

Unten: Aufklirungsfahrzeug EES mit abgelegter Antennenanlage. Die ei-
gentliche Antennengruppe an der Spitze des Mastes wird in Marschstel-
Iung durch einen gelinderartigen Abweiser geschiitzt. Deutlich sichtbar
die Mechanik des Antennenmastes, die zusitzlichen Halterungen auf dem
Wannendach, der Auspufftopf des 15-kW-SEA an der linken Fahrzeugseite
und die Klimaanlage in einem Einbaugehiiuse an der linken Hecktiir.
{Siemens)




Unten: D che Fahrzeug wie aufl der Vorsei
jedo s elem Antennenmast.
sonderheit des EES ist scin kanalisierter, brei
diger, rechner; uerter Emptinger, der die
teile der Superhet- und des IFM-EmpGingers (In-
stantancous Frequency Measurement) vereinigt.
Durch ihn wird der gesamte Radarfrequenzbe-
reich in ]’.L‘hl}:"—‘il 1|" ckenlos verarbeitet. Im Haupt-
rechner erf '
zieren der 51 ;
quelle) wird ein 'l'hltn nsatz gebildet und auf einem
ormatigen Plasmadisplay dargestellt.

Hightech herrscht im Inneren des TPz FUCHS-El istsatz EES. Auf dem Display kdnnen die
l'}al:l.nf:at?v:* aller aufgeklirten Radarquellen mit f Parametern at . Einfall-

eit, Frequenz, Pulswiederholungszeit, Einfalls ; ., Statusinformationen. Davor Tasta-
tut und Rollkugel fiir den manuellen Betrieb des Ope




SPURPANZER FUCHS

Durch den SpirPz FUCHS wird die ABC-

Abwehrtruppe in die Lage gesetzt,
die Spirgeschwindigkeit erheblich zu stei-
gern,
chemische Kampfstoffe erstmals qualitativ
und gquantitativ nachzuweisen,

— den Schutz der Spiirer bei der Erfilllung ih-
rer Aufgabe stark zu verbessern.

Mit ihm wird erstmals durch grofriumige

ABC-Aufklirung dem Truppenfiithrer ermog-

licht, schnell Grundlagen iiber den gegneri-

schen Einsatz von ABC-Kampfmitteln fir die

Planung der eigenen Gefechtsfithrung zu erhal-

ten sowie die Warnung der eigenen Truppe ef-

fektiv vorzunehmen.

Neben dem Spiren von Verstrahlungen und

Vergiftungen konnen mit ihm Proben genom-

men und kontaminiertes Gelinde markiert

werden.

Der Spiirbetrieb liuft automatisch ab, Mefer-

gebnisse werden rechnergestitzt aufbereitet

und angezeigt und im Zusammenwirken mit
der Fahrzeugorientierungsanlage mit Ortsko-
ordinaten ausgedruckt.

Anstelle der beiden Hecktiren erhielt der

SpirPz FUCHS eine ABC-spezifische Heck-

partie mit iiberragenden Anbauten, einschliefi-

lich verschiedener Sensoren, Probenahmevor-
richtungen und einer Markierungsausstattung,.

Die ABC-Abwehrbataillone auf Korpsebene

werden mit je 18, die ABC-Abwehrkompanien

auf Divisionsebene mit je 6 SpirPz FUCHS
ausgestattet.

Als Hufere Erkennungsmerkmale, die eine

leichte Identifizierung des SpirPz FUCHS

ermiglichen, sind u. a. zu nennen:

— das ausladende ABC-Heck anstelle der bei-
den Hecktiren mit der gut erkennbaren
Doppelrad-Spiravsriistung darunter,

— die hutzenformige Sonde fir die Strahlen-
spiirausriistung vor den Laderaumfenstern
an beiden Fahrzeugseiten.

Die vierte Variante des Transportpanzers ist der SpirPz FUCHS. Mit diesem leistungsfihigen Radpan-
zer, der speziell fiir die ABC-Aufklirung entwickelt wurde, ist die ABC-Abwchrtruppe erstmals in der
Lage, grofirdumig und rasch zu spiiren. Er erméglicht alle Titigkeiten der ABC-Aufklirung unter weit-
gehendem Schutz seiner Besatzungsmitglieder. Seine Besatzung besteht aus dem Truppfiihrer, zwei
Spirern und dem Kraftfahrer. Sein Einbausatz besteht aus (1) der Strahlenspirausstattung, (2) der
Fahrzeugorientierungsanlage, (3) der Kampfstoffspiirausstattung mit Sonde, Sensor, Elektronik und
Doppelradspiirgerit, (4) der Probenahmevorrichtung, (5) der Markierungsausstattung und (6) dem
Kampfstoffwarngerit. (Thyssen Henschel)
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Linke Seite: Das markante ABC-Heck des SpiirPz FUCHS
icht die Aufnahme von Geriiten und die Tatigk
Probenahme und das Markieren von Gelindeab-
schnitten aus dem Innenraum des Fahrzeugs. (Thyssen
Henschel)

samtansicht des nach hinten Gberr
n Henschel)




CeHeck

~ ABC
Spurausrustung

Die Probenahmevorrichtung besteht aus dem Probenahmebehilter mit
Greifarm zur Aufnahme und den Transport von Proben unter Beibehal-
tung des ABC-Schutzes. Mit einem Spezialhandschuh erfolgt die Probe-
nahme fiir spiitere Analysen durch die Arbeitséffnung am ABC-Heck.
{Soldat und Technik)

Unten: Die Kontamination durch sefhaften Kampfstoff, der an den
Spiirridern haftet, wird durch die Spiirsonde in das Massenspektrome-
ter geleitet, wo sie detektiert wird. (Thyssen Henschel)
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TECHNISCHE DATEN SpiirPz FUCHS

Besatzung:
Gesamtgewichi:
Nutzlast:
Aufienabmessungen:
Leistungsgewicht:
Steigfihigkeit:
Kletterfihigkeit:
Grabeniiberschreit-
fihigkeit:

Besonderheiten:

4 Mann

Tt
1.7t
siche Skizzen

13,8 KW/t
60 %
600 mm

1.080 mm

Einbausatz ABC-Spiren
bestehend aus:

- Strahlenspiirausstattung
- Fahrzeugorientierungs-

anlage
- Kampfstoffspiirausstat-
tung
- Probenahmevorrichtung
- Markierungsausstatiung
- Kampfstoffwarngerit

Oben links: Blick in das Innere des ABC-Hecks. Rechts vor dem ABC-Spirer der hintere Teil der
ausfahrbaren Spiirsonde, links daneben die viereckige Arbeitséffnung, wiederum links daneben
der runde Einschlupf fiir den Spezialgummihandschuh. (Thyssen Henschel)

Links: Im Elektronikschrank befindet sich im oberen Teil das automatische A-Spiir-Geriit

(ASG 1) mit der Bedien-, Anzeige- und Registriereinheit. Die aus den Sonden links und rechts
auf den Beschuftklappen der Seitenfenster kommenden Impulse werden so aufbereitet, dafs der
Bediener die jeweilige Dosisleistung ablesen bzw. zeitkorrigiert durch einen Drucker zusammen
mit den Werten der FOA ausdrucken lassen kann. Unterhalb des ASG 1 der mobile Massenspek-
trometer MM 1. (Thyssen Henschel)



Spurl’z FUCHS im Gelande: Selbstverstindlich sind wiihrend des ABC-Spiirens alle Luken geschlossen und die ABC-Schutzanl dic mitl gefilterter Luft
cinen Uberd im Innenraum herstellt, eingeschaltet. Beachtenswert die linke Strahlenspiirsonde auf der Beschufiklappe der Seitenfenster unmittelbar

hts neben dem Balkenkreuz. An der Luke des Beifahrers das aufgebaute FlaMG: Das weille KFz-Kennzeichen ist offensichtlich mit einem Uberzug ge-
tarnt. (ErkBl)
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FlakPz WILDCAT-Prototyp auf modifiziertem FUCHS-Fahrgestell (1983). Hier eine V3-Version
(Tag-System mit Rundsuchradar, TV/Laser-Tracker). Die Waffenanlage kann auch auf andere Fahrzeu-
ge, 50 z. B. auf dem SHARK 8x8 der Firma Mowag montiert werden. Die Besatzung besteht aus drei
Mann, das Gefechtsgewicht betriigt 18 t, die Hochstgeschwindigkeit 80 km/h. Bewaffnet ist die WILD-
CAT mit zwei 30-mm-Maschinenkanonen der Firma Mauser. Das Fahrzeug fithrt einen Munitionsvor-
rat von 500 Schuf mit. Die theoretische Feuergeschwindigkeit beider Kanonen betragt 1.600 Schufs
pro Minute. Das System benétigt eine Reaktionszeit von der Identifizierung bis zur Bekimpfung von
etwa sechs Sekunden. (Wehrtechnik)
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WEITERE DEUTSCHE RADPANZER-
ENTWICKLUNGEN

Auf der Basis des modifizierten FUCHS-Fahr-
gestells entstand Anfang der 80er Jahre das
autonome und hochmobile Tieffliegerabwehr-
system WILDCAT, eine Gemeinschaftsent-
wicklung unter der Federfilhrung von Krauss-
Maffei zusammen mit Siemens, Hollandse
Signaal, Mauser, Kuka und AEG.
Unter Nutzung der Erfahrungen der FlakPz
GEPARD und CA 1 entstand ein FlaRadPz,
der geeignet ist, den FlaSchutz fiir Heeresver-
biinde zu gewihrleisten oder wichtige Objekte
der Landesverteidigung — wie Flugplatze,
Fluftiberginge und Kraftwerke — zu schiitzen.
Die flexible Auslegung der Feuerleit- und Waf-
fenanlage ermoglicht den Nutzern zwischen
verschiedenen Varianten, wie passiver Schon-
wetter- oder vollautomatischer Schinwetter-
oder Allwetterversion, einzeln oder gemischt
sowie zwischen 30-mm-Zwillingskanonen und
Flugabwehrraketen bei der Beschaffung aus-
zuwihlen.
Das Waffensystem WILDCAT ist serienreif,
hat jedoch noch keinen Abnehmer gefunden.
Eine neue RADPANZER-Familie "TH™ wur-
de von Thyssen-Henschel mit Firmenmitteln
entwickelt.
Die zwei- (TH 200), drei- (TH 400) und vier-
achsigen (TH 800) Fahrzeuge unterscheiden
sich von den derzeitig eingefithrten Radpan-
zern durch eine villig andersartige Laufwerk-
konstruktion.
Die Fahrzeuge besitzen eine Einzelradaufhin-
gung, wobei die Rader durch Schwingarme
und die Federung durch querliegende Dreh-
stibe wie bei Kettenfahrzeugen erfolgt. Diese
Laufwerkkonzeption hat folgende Vorziige:
niedrige Fahrzeughihe,
— glatter Wannenboden,
— erhihter Schutz der Kraftibertragungsele-
mente,
— Realisierung einer hoheren Nutzlast.



Im Vergleich zum Kettenfahrzeug besitzen
diese Fahrzeuge jedoch einen erheblich grifie-
ren Aktionsradius.

Zur Verbesserung der Gelindegingigkeit ver-
fiigen die Fahrzeuge iiber eine Reifendruckre-
gelanlage. die den Reifendruck wiihrend der
Fahrt verindern kann. Eine Serienfertigung
dieser Fahrzeuge erfolgte bisher nicht.

Rechts: Der FlakPz WILDCAT ist ein autono-
mes Flugabwehrsystem aufl Radfahrgestell.
Neueste technische Entwicklungen und Erfah-
rungen aus der Serienfertigung des GEPARD
und CAl kamen zur Anwendung.

{ Krauss-Maffei)

Links: Der TH 400 ist ein gepanzertes 6x6 Radfahrzeug — entwickelt von der Firma Thyssen Hen-
schel — mit glattem Wannenboden, geschiitztem innenliegenden Antriebsstrang, Einzelradaufhiingung,
sezogenen Lingslenkern und zur Verinderung des Bodendrucks mit einer Reifendruckregelanlage
ausgestattet. Grofe Federspurweite durch querliegende Drehstabfedern mit grofien Federwegen er-
méglichen eine hohe Mobilitdt im Gelinde, vergleichbar mit Kettenfahrzeugen. Der Triebwerkblock,
als komplette Einheit im Heck angeordnet, ist leicht ¢in- bzw. auszubauen. Die Panzerstahlwanne ent-
spricht den ballistischen Schutzforderungen gemik Bundeswehr- bzw. NATO-Standard. Die Entwick-

lungsphase erstreckte sich im Zeitraum 1982 1983, Die Integration des 105-mm-Turmes TH 111
mit stabilisierter Waffenanlage erfolgte 1987, (Thyssen Henschel)
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Die wichtigsten Technischen Daten dieser neuen Radpanzer-Familie sind:

TH 200 (4x4) TH 400 (6x6) TH 800 (8x8)
Linge 5800 mm 6203 mm 7100 mm
Breite 2795 mm 2980 mm 2980 mm
Hohe ohne Turm 1715 mm 1850 mm 1900 mm
Gefechtsgewicht 03t 231 35t
Motorleistung 165 kW 320 KW 480 kW
(225 PS) (435 P5) (650 PS)
Geschwindigkeit (max.) 110 km/h 110 km/h 120 km/h
Reichweite ca. 800 km ca. 1000 km ca. 1000 km
Waffensysteme bis Kal 90 mm bis Kal 120 mm bis Kal 120 mm,
155 mm (Haubitze)
2 x 35 mm (Flak)
Panzerschutz gegen MG, passive und reaktive Zusatzpanzerung sind moglich.
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Links: Der TH 400 hat eine Besatzung von
vier Mann. Art und Umfang seiner Bewall-
nung richten sich nach Kundenwinschen.
Seine iiberdurchschnittlich guten Fahrleistun-
gen im Geldnde spiegeln sich in folgenden Lei-
stungsangaben wider:

Steiglihigkeit: 60 %
Kletterfahigkeit: 600 mm
Grabeniiberschreit-

fahigkeit: 1.750 mm
Wattiefe ohne Vor-

bereitung: 1.200 mm

Mit dem TH 400 wurde erstmals in der Bun-
desrepublik ein Radpanzer entwickelt, dessen
Fahrwerk dihnliche Konstruktionselemente
aufweist wie ein Kettenfahrzeug, allerdings
mit erheblich groferem Aktionsradius.

{ Thyssen Henschel)

Seite rechts:
TPz FUCHS-Eloka. Riistsatz Stdrsender
HUMMEL. (Telefunken Systemtechnik)

Umschlagseite hinten:
TPz FUCHS-Eloka, Ristsatz VHF-Peiler.
(Telefunken Systemtechnik)
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